Liebherr Gewerbetruhe EFL 4655, -14°C bis -24°C, 404 Liter
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Technische Daten
EFL4655
404 Liter
-14° bis -24° C
Liebherr
Gewerbegerat
825 x 1465 x 720 mm
81 KG
weif3
weild
Ja
404 |
331,43 kWh/a
60 mm
33dB
R 600a
220-240 V ~
50 Hz
15A
33dB
B
B
46,00 h

Allgemeines zur Produktgruppe

Effizientes Kaltesystem

Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kaltetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewéhrleistet
Liebherr die hervorragende Qualitdt des Kaltesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verfliissiger,
Verdampfer sowie weiterer kaltetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer

Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geréte.

Hochwertige Deckeldichtung
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Durch die Flexibilitat der Deckeldichtung ist ein gleichméaRiger Gerate-Verschluss gewahrleistet. Somit entweicht keine
Kalte, was zur guten Energieeffizienz der Gerate beitragt. Die Dichtung aus extrem widerstandsfahigem Material ist
langlebig, da unempfindlich gegen Temperaturschwankungen. Durch die guten Reinigungseigenschaften ist sie zudem
sehr hygienisch.

Umweltfreundliches Kaltemittel

Die Kaltemittel R600a und R 290 sind umweltfreundlich, da sie einen sehr geringen Treibhauseffekt und kein
Ozonabbaupotential aufweisen. Diese Kaltemittel haben deshalb die zuvor verwendete Kaltemittel R134a und R404a
nahezu vollstandig abgeldst. Alle Liebherr Impuls- und Lagertruhen sind mit R600a oder R 290 ausgefihrt und zeichnen
sich durch hervorragende Energieeffizienz aus, was Ihre CO2-Bilanz verbessert und nachhaltiges Handeln fordert.

Passendes optionales Zubehdr zum Geréat

CM4200: ThermoGuard CM4200, Temperaturalarm
Uberwacht die Temperatur und sendet SMS oder E-Mail
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