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Elektronische Steuerung mit Touch-Buttons

Wenig Vereisung durch SmartFrost

Optisches und akustisches Alarmsystem

Digitale Temperaturanzeige

Nachristbare WiFi-LAN-Schnittstelle

SelbstschlieBende Tur

Turanschlag rechts, wechselbar

Leicht zu reinigender, fugenloser Innenraum mit Reinigungsablauf

Manuelle Abtauung
Bodenablauf
Optionale Rollen
LED-Beleuchtung

Artikelnr.

Inhalt
Temperaturbereich
Marke / Hersteller
Geratetyp
Innenmale (HXBXT)
AuRenmale (HxBxT)
Gewicht

Farbe (innen)

Farbe (auf3en)
Gerauschentwicklung
Abschliel3bar?
Temperaturanzeige?
Brutto- / Nettorauminhalt

Energieverbrauch in 365 Tagen

Klimaklasse (Energierichtlinie)

Temperaturklasse (Energierichtlinie)

Klimaklasse (Sicherheitsnorm)
Umgebungstemperatur
Kéltemittel

Technische Daten
FFFCsg5501
499 Liter
-9° bis -26° C
Liebherr
Gewerbegeréat
1388 x 580 x 523 mm
1818 x 747 x 769 mm
96 KG
silber
Edelstahl
49 dB
Ja
Ja
499 /289 |
1234 kWh
7
L1
5
+10 °C bis +40 °C
R 290

Fortsetzung der technischen Daten auf der nachsten Seite

FFFCsg 5501, ~500 Liter, Edelstahl
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Technische Daten - Fortsetzung

Gerausch-Schallleistung 49 dB(A)

Anschlusswert 20A

Frequenz / Spannung 50 Hz / 220 ? 240V~
Warmeabgabe 713 kd/h

Material Innenbehalter Kunststoff silber

Art der Steuerung Monochrom-Display, Touch-Buttons
Temperaturanzeige auf3en digital

Alarm bei Stérung optisch und akustisch
Anzahl Kérbe 10

Art der Vernetzbarkeit SmartModule (Optional)
Schnittstelle WLAN/LAN (optional)
Material Ablageflachen Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablageflache 60 kg

Hohe StellfiiRe 150 ? 180 mm

Griff Aluminiumgriff

Art des Schlosses mechanisch

Tire selbstschlieRend ja

Taranschlag rechts wechselbar
Isolierung 63/67 mm

Brutto- / Nettogewicht 106 / 96 kg

Allgemeines zur Produktgruppe

Fugenloser Innenbehalter
Der tiefgezogene Innenbehélter aus lebensmittelechtem Polystyrol in gewerblicher Ausfiihrung ist geruchsneutral, sehr
robust, langlebig und ermdglicht durch grof3e Eckradien eine einfache Reinigung fur perfekte Hygiene.

Bodenablauf
Der integrierte Bodenablauf im Liebherr-Gewerbegerat erméglicht eine komfortable Reinigung in groRen Radien.
Wasser lauft einfach ab und Ihr Gerét ist schnell wieder hygienisch rein.

Komfort per Fingertipp
Lesen Sie den Geratestatus ab, ohne die Tir zu 6ffnen - ganz einfach auf dem flachenblindig in die Tir integrierten
Bedienpanel. Die Menufuhrung ist selbsterklarend und wird Uber drei Touch-Buttons gesteuert.

Tragrost mit Auszugsstopp

Stabil, langlebig, luftdurchlassig: Die robusten, korrosionsfreien Tragroste aus beschichtetem Stahl bieten selbst
schweren Gitern sicheren Halt. Gleichzeitig garantieren sie die standige Luftzirkulation und damit eine gute
Temperaturstabilitét. Ein Auszugsstopp verhindert, dass der Rost beim Entladen herausrutschen kann.

Nachristbare WiFi-LAN-Schnittstelle

So einfach wird ein Liebherr vernetzbar: Mit der nachriistbaren WiFi- und LAN-Schnittstelle lassen sich Gerate muhelos
mit externen Systemen verbinden, etwa mit SmartMonitoring von Liebherr. Mit der digitalen Monitoring-Losung wird die
Lagertemperatur kontrolliert und dokumentiert - bequem und sicher Uber die nachtréaglich eingerichtete Schnittstelle.

SmartFrost

Wo kein Eis, da kein Abtauen: Mit SmartFrost wird die Bereifung des Innenraums und der eingelagerten Produkte stark
reduziert. Abtauen ist seltener erforderlich - und wenn doch, wird es durch die glatten, reinigungsfreundlichen
Innenwande erheblich erleichtert. Der eingeschdumte Verdampfer sorgt fir hohe Energieeffizienz und gleichmafige
Kahlung.
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