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Liebherr Medikamentenkthlschrank Mediline MKUv1610, 141 Liter, 3 Schubladen

Medikamentenkuhlschréanke nach DIN 13277 (vormals DIN
58345)

Dynamisches Kihlsystem

Komfort-Elektronik
Digitale Temperaturanzeige

Akustischer - optischer Turoéffnungs- und Temperaturalarm

SmartMonitoring Temperaturiberwachung optional verfugbar

potentialfreier Kontakt

Integriertes Min-Max-Thermometer TS
Sicherheitsthermostat gegen Minustemperaturen |
Durchfihrungsmaoglichkeit fir externen Temperaturfihler

Netzausfallalarmgeber

vorbereitet fir Smartmonitoring

Technische Daten

Artikelnr. MKUv1610-H63

Inhalt 141 Liter
Temperaturbereich 5° bis 5° C

Marke / Hersteller MediLine (Liebherr)
Geratetyp Medikamentenkihlschrank
InnenmalRe (HXBXT) 670 x 440 x 435 mm
AuRenmalie (HxBXxT) 820 x 600 x 615 mm
Gewicht 44 KG

Farbe (innen) weild

Farbe (auf3en) weild

Leistungsaufnahme 0.75 KW/24 h
Abschliel3bar? Ja

Temperaturanzeige? Ja

Automatische Abtauung? Ja

Umluft? Ja

Potentialfreier Kontakt vorhanden? Ja

Schnittstelle RS 485

Griff Ergonomischer Stangengriff
Isolierung 40-40 cm

Klimaklasse SN-ST

Kaltemittel R 600a

Anschlusswert [W] 10A

Frequenz 50 Hz

Spannung 220-240 V

Hinweis Im unteren Teil des Schranks steht nicht die volle Tiefe zur Verfigung.
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Allgemeines zur Produktgruppe

Integriertes Alarmsystem

Ein optischer und akustischer Temperaturalarm warnt bei Uberschreitung der eingestellten Temperaturgrenzen (+2°C
und +8°C). Bei einer Turoffnungsdauer von mehr als 1 Minute setzt aul3erdem ein optischer und akustischer Tiralarm
ein (Alarmverzégerungszeit nach Tiréffnung kann individuell eingestellt werden).

Komfort-Elektronik

Die prazise Komfort-Elektronik verfugt Gber eine genaue 1-10°C Temperaturanzeige. Die Betriebszustéande des Gerates
werden jederzeit durch unterschiedliche Symbole angezeigt. Fir die geforderte Hygiene ist die Komfort-Elektronik
flachenbiindig eingebaut und zur leichten Reinigung mit einer schmutzunempfindlichen Folientastatur abgedeckt.

Integrierter Datenspeicher mit Min-Max Temperaturen

Die Komfort-Elektronik verfugt Uber einen integrierten Datenspeicher. Dieser dokumentiert sowohl die maximal und
minimal aufgetretenen Innenraumtemperaturen nach erstmaligem Erreichen der Soll-Temperatur als auch die jeweils
letzten drei Temperaturalarm- und Netzausfallereignisse mit Datum, Uhrzeit und Dauer des Alarms. Die entsprechenden
Daten kénnen Uber die AlarmLog-Funktion abgerufen und auf dem Displayfeld abgelesen werden.

Externe Temperatur- und Alarmdokumentation

Die Medikamentenkuhlschranke mit Komfort-Elektronik sind mit einem potentialfreien Kontakt zur Alarmweiterschaltung
an ein externes Fernwarnsystem ausgestattet. Auerdem verfigen die Gerate Uber eine serielle Schnittstelle RS 485
zur zentralen Dokumentation der Temperaturverlaufsdaten und Alarmereignisse.

Flexibler und hygienischer Innenraum

Der fugenlose Kunststoff-Innenbehalter ist besonders pflegeleicht und reinigungsfreundlich. Die tiefgezogenen Rippen
bieten Kippsicherheit fiir die Roste und ermdglichen gleichzeitig deren Hoéhenverstellung in 32 mm Schritten. Dadurch
kann der Innenraum besonders flexibel genutzt werden.

Durchfuhrungsmaoglichkeit fur externen Temperaturfihler

Die Medikamentenkihlgerate mit Komfort-Elektronik verfigen Gber eine Durchfiihrungsmdglichkeit zur Integration eines
unabhéngigen  Temperaturfihlers PT 100 oder ahnlichen Messelementen. Der Durchmesser der
Durchfihrungsmoglichkeit betréagt 10 mm.

Engmaschige Tragroste

Die kunststoffbeschichteten Tragroste sind leicht héhenverstellbar und kénnen bei 90° Tiréffnung entnommen werden.
Die engmaschige Ausfiihrung der Roste gewahrleistet auch bei der Einlagerung kleiner Gegenstande optimalen Halt.
Die Roste sind mit bis zu 60 kg extrem belastbar.

Funktionale Tur
Zur komfortablen Bedienung sind die Tiren selbstschlieRend ausgefiihrt. Das integrierte Schloss ist auf3erst robust und
schiitzt die gelagerten Produkte vor unerwiinschtem Zugriff. Der Turanschlag und die Turdichtungen sind wechselbar.

Sicherheitsthermostat
Damit die Temperatur im Storfall nicht unter +2°C abfallt, sind die Medikamentenkihlgerdte mit einem
Sicherheitsthermostat ausgerustet. Dadurch wird eine Zerstérung sensibler eingelagerter Produkte verhindert.

Netzausfallalarmgeber
Ein integrierter Netzausfall-Alarmgeber mit Akku warnt sofort akustisch und optisch im Falle eines Stromausfalls fiir
mindestens 12 Stunden. Der Alarm kann durch die Reset-Taste abgeschaltet werden.

Passendes optionales Zubehdr zum Geréat

LH-IQOQ-TR: IQ / OQ Training )
Installationsqualifizierung, Funktionsqualifizierung, Produkttraining beim Kunden vor Ort, Ubergabe der Dokumentation
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LH-IQOQ-Dok: Qualification Documents
IQ Dokumente, OQ Dokumente, um eine Qualifizierung selbst
durchfiihren zu kénnen

6125219-00: SmartCoolingHub
Zum Anschluss der Geréate an die Liebherr-Cloud

SMLz: SmartMonitoring Lizenz-Schlissel
fur 36 Monate
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