
SCFfg 4002 Performance

Sicherheitsthermostat

Erfüllung der ATEX-Richtlinie

Digitale Temperaturanzeige

Hochwertiges Alarmsystem

Umluftkühlung

Reinraumtauglich

SmartFrost

Nachrüstbare WiFi-LAN-Schnittstelle

Abschließbar

Präzise 1-Punkt-Kalibrierung

Potentialfreier Alarmkontakt

Umweltfreundliches Kältemittel

Reinigungsfreundlicher Innenraum

Wechselbarer Türanschlag

Norm IEC 61010-2-011 Standard

Min.--Max.-Temperaturaufzeichnung

Nahezu wartungsfrei

Technische Daten

Artikelnr. SCFfg4002
Inhalt 379 Liter
Temperaturbereich -30° bis 16° C
Marke / Hersteller Liebherr
Gerätetyp Laborgerät
Innenmaße (HxBxT) 1037 x 460 x 423 mm
Fach 2 (HxBxT) 595 x 406 x 292 mm
Außenmaße (HxBxT) 2044 x 597 x 654 mm
Gewicht 83 KG
Farbe (innen) weiß
Farbe (außen) weiß
Geräuschentwicklung 48 dB
Ex-gesch. o. funkenfrei? Ja
Abschließbar? Ja

Fortsetzung der technischen Daten auf der nächsten Seite
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Technische Daten - Fortsetzung 

Temperaturanzeige? Ja
Umluft? Ja
Potentialfreier Kontakt vorhanden? Ja
Temperaturbereich, Kühlteil  +3 °C bis +16 °C

Temperaturbereich, Gefrierteil  -9 °C bis -30 °C

Inhalt (Kühlteil)  267/199 l (brutto/netto)

Inhalt (Gefrierteil)  112/58 l (brutto/netto)

Energieverbrauch in 365 Tagen  277 kWh

Umgebungstemperatur  +10 °C bis +35 °C

Wärmeabgabe  350 kJ/h

Kältemittel  R 600a

Geräusch-Schallleistung  48 dB(A)

Frequenz / Spannung  50/60 Hz / 220-240 V~

Material Innenbehälter  Kunststoff weiß

Art der Vernetzbarkeit  SmartModule (Optional)

Schnittstelle  WLAN/LAN (Optional)

Verstellbare Ablageflächen  4 Glasböden

Schubfächer Gefrierfach  3

Fühlerdurchführung  2 x Ø 10 mm

Türanschlag  rechts wechselbar

Brutto-/Nettogewicht  89/83 kg

Allgemeines zur Produktgruppe
DIN 13277-konform
Labor- und Apothekenkühlschränke von Liebherr erfüllen alle notwendigen Eigenschaften und Leistungskriterien, um
der DIN 13277 vollumfänglich zu entsprechen. Die DIN 13277 beschreibt dabei die Anforderungen und Prüfvorgaben für
Kühl- und Gefriergeräte im Laboreinsatz sowie zur Lagerung von Arzneimitteln.

+2°C SafetyDevice
Sinkt die Temperatur im Gerät aufgrund einer Störung unter +2 °C, übernimmt die +2-°C-SafetyDevice-Funktion die
Kontrolle, hält die Temperatur stabil und aktiviert einen Alarm. Empfindliche Substanzen werden so vor dem Einfrieren
geschützt und Sie sofort benachrichtigt.

Ultra-efficient
Stetig steigende Strompreise erfordern energieeffiziente Kühl- und Gefriergeräte. Liebherr schöpft das Einsparpotenzial
aller Komponenten voll aus: vom Kompressor über die Dichtung bis hin zur Beleuchtung und Elektronik. Wie positiv sich
das auf Ihre Gesamtbetriebskostenrechnung auswirkt, zeigen allen voran die ultra-effizienten Geräte der
Perfection-Serie.

NoFrost-Technologie
Mit professionellen Laborgeräten von Liebherr ist kein Abtauen mehr nötig. Auftretende Feuchtigkeit wird durch die
Umluftkühlung gebunden, bedarfsgesteuerte Abtauphasen vertreiben selbst letzte Feuchtigkeitspartike l aus dem
Innenraum - für eine komfortable, sichere und eisfreie Lagerung.

Mechanisches Schloss
Alle professionellen Liebherr-Geräte der Performance Serie sind zur Lagerung temperatursensibler Produkte mit einem
mechanischen Schloss mit zwei Schlüsseln ausgestattet. So können Sie sicher sein, dass keine unbefugten Hände
Zugriff auf Ihr eingelagertes Gut erhalten.

SmartMonitoring: Ihr Plus an Sicherheit
Die digitale Monitoring-Lösung von Liebherr kontrolliert und dokumentiert zuverlässig die Lagertemperatur und alarmiert
Sie umgehend bei Abweichungen. Für maximal sicheres Kühlen und Gefrieren und optimalen Schutz Ihres wertvollen
Inhalts (Optional - Lizenz ist notwendig)
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Umweltfreundliches Kältemittel
Liebherr-Geräte sind im Hinblick auf bestmögliche Energieeffizienz und niedrige Betriebskosten optimiert. Zum Einsatz
kommen ausschließlich die natürlichen und umweltfreundlichen Kältemittel R 600a und R 290. In Verbindung mit
hocheffizienten Kompressoren sind diese äußerst leistungsstark - und mit ihrem niedrigen Treibhauspotenzial auch
zukunftssicher.

Reinigungsfreundlicher Innenraum
Der Kunststoff-Innenbehälter besteht aus Polysterol, einem vollständig recycelbaren, robusten und geruchsneutralem
Kunststoff. Fugenlos aus einem Stück gefertigt hat er keine versteckten Schmutzfänger und lässt sich in großen Radien
schnell und einfach reinigen. Die perfekte Kombination aus Nachhaltigkeit und Hygiene. 

Alarm-Relais
Im Fall eines Alarms wird sofort die zuständige Zentrale informiert, meist durch Anbindung an die Gebäudeleittechnik.
Im Vorfeld können Sie festlegen, welche Alarme weitergeleitet werden sollen, wie lange die Weiterleitung aktiv bleibt
und ob nach der Alarmquittierung eine Erinnerung erfolgen soll. So können Sie bei kritischen Situationen sofort
reagieren.

Effizientes Kältesystem
Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet
Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger,
Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des
Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte.

Alarm-Test-Funktion
Mit diesem Testlauf kann die Funktionsfähigkeit der internen und einer eventuell extern angeschlossener
Alarmeinrichtung geprüft werden. Die Kühlung des Gerätes wird während diesem Testlauf nicht unterbrochen.

Durchführung für externe Sensoren
Um die Lagertemperatur mithilfe eines separaten Sensors zusätzlich zu kontrollieren, wird eine Verkabelung von außen
nach innen benötigt. Die Kabeleinführung bietet hier eine saubere und professionelle Lösung. Durch die integrierte
Öffnung ist ein Anschluss möglich, ohne Löcher zu bohren oder die Türdichtung zu unterbrechen.

Zusätzlicher Access-Port für Kalibrierung
Für regelmäßige Kalibrierungen oder Messungen kann eine zusätzliche Durchführung nachgerüstet werden. Hierfür wird
an einer eigens dafür vorgesehenen Stelle eine Bohrung für einen Kabeleinlass mit maximal 40 mm Durchmesser
vorgenommen.

Antimikrobiellen Griff mit Öffnungsmechanik
Macht es Kolleginnen und Kollegen einfach und Krankheitserregern schwer: Der leichtgängige Griff lässt sich dank
seiner Mechanik mühelos öffnen. Zudem ist er mit speziellen antimikrobiellen Substanzen versetzt und reduziert bis zu
99,99 % der Bakterien*. Das regelmäßige und zeitaufwendige Desinfizieren wird überflüssig. So wird das tägliche
Zugreifen vieler verschiedener Hände maximal sicher. *gemäß ISO 22196:2011

Übersichtliche Geräteinformationen
Sollten sofort da sein, wenn man sie braucht: alle Informationen zum Gerät. Deshalb trägt jeder Liebherr seine Serien-
und Servicenummer sowie die Modellbezeichnung schnell ablesbar auf dem Display. Nerviges Suchen oder sogar das
Freiräumen des Innenraums zum Ablesen ist damit passé.

Wechselbarer Türanschlag
Liebherr-Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Ohne großen Aufwand - und vor allem ohne
zusätzliche Teile - kann der Türanschlag auf links gewechselt werden. So bleiben Sie maximal flexibel in der Wahl Ihres
Aufstellorts.

Präzise 1-Punkt-Kalibrierung
Für eine äußerst präzise Temperatursteuerung verfügen die Laborgeräte mit elektronischer Steuerung über eine
1-Punkt-Kalibrierung. Diese ermöglicht eine Kompensation zwischen eingestellter und tatsächlicher
Innenraumtemperatur. Der Abgleichkorrekturwert kann jeweils in 0,1-K-Schritten verändert werden.

Intuitive Menüführung
Komfort per Fingertipp: Lesen Sie den Gerätstatus ab, ohne die Tür zu öffnen - ganz einfach auf dem flächenbündig in
die Tür integrierten Bedienpanel. Die Menüführung ist selbsterklärend und wird über drei Touch-Buttons gesteuert.

Selbstschließende Tür &lt; 90° - Tür-Schließautomatik unter 90°
Komfort bei Routinearbeiten, Sicherheit bei Unachtsamkeit: Ab ca. 90° Öffnungswinkel bleibt die Gerätetür geöffnet und
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erleichtert das Be- und Entladen sowie die Reinigung. Unter ca. 90° schließt sie von selbst, damit das Gerät nicht
versehentlich offen steht. So bleibt die Temperatur stabil und die Qualität Ihrer eingelagerten Lebensmittel bewahrt. 

Einstellungen mit Passwortschutz
Alle Einstellungen, die Einfluss auf die Funktion oder Steuerung des Geräts haben, können per Passwort gesichert
werden. Damit ist der Inhalt vor ungewollten Veränderungen oder Manipulation der Lagerbedingungen optimal
geschützt.

Nahezu wartungsfrei
Spart Zeit, Nerven und Kosten: Professionelle Liebherr-Standgeräte arbeiten ohne Filter oder andere regelmäßig zu
wechselnde Komponenten und wartungsintensive Teile. Lediglich das Reinigen und das Kalibrieren nach Ihren
individuellen Bedürfnissen sind regelmäßig nötig.

Passendes optionales Zubehör zum Gerät
614526900: WLAN Modul für SmartMonitoring
Gerät wird (W)Lan-fähig und kann dann für SmartMonitoring genutzt werden (inkl. 6 Monate SmartMonitoring-Lizenz)
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