
Liebherr Labor-Kühl-Gefrierkombination SCFvh 4032 mit Glastür 

DIN 13277-konform

+2°C SafetyDevice - Sicherheitsthermostat

Automatische Abtauung dank NoFrost-Technologie

SmartMonitoring Hardware bereits integriert

Stromausfall-Alarm

Elektronische Steuerung

Optischer- und Akustischer Alarm

Potentialfreier Kontakt

Umluft (im Kühl- und Gefrierteil)

abschließbar

Digitale Temperaturanzeige 

Reinigungsfreundlicher Innenraum

Präzise 1-Punkt-Kalibrierung

Verdampferabdeckung verhindert anfrieren vom Kühlgut

LED-Beleuchtung

Min.--Max.-Temperaturaufzeichnung

Wechselbarer Türanschlag

Temperaturstabilität und -konstanz: EN 60068-3

Technische Daten

Artikelnr. SCFvh4032
Inhalt 396 Liter
Temperaturbereich -30° bis 16° C
Marke / Hersteller Liebherr
Gerätetyp Laborgerät
Innenmaße (HxBxT) 1037 x 460 x 423 mm
Fach 2 (HxBxT) 595 x 406 x 292 mm
Außenmaße (HxBxT) 2044 x 597 x 654 mm

Fortsetzung der technischen Daten auf der nächsten Seite
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Technische Daten - Fortsetzung 

Gewicht 97 KG
Farbe (innen) weiß
Farbe (außen) weiß
Glastür? Ja
Abschließbar? Ja
Temperaturanzeige? Ja
Automatische Abtauung? Ja
Umluft? Ja
Potentialfreier Kontakt vorhanden? Ja
Temperaturbereich, Kühlteil  +3 °C bis +16 °C
Temperaturbereich, Gefrierteil  -9 °C bis -30 °C
Inhalt (Kühlteil)  284/206 l (brutto/netto)
Inhalt (Gefrierteil)  112/58 l (brutto/netto)
Energieverbrauch in 365 Tagen  277 kWh
Umgebungstemperatur  +10 °C bis +35 °C
Wärmeabgabe  459 kJ/h
Kältemittel  R 600a
Geräusch-Schallleistung  48 dB(A)
Frequenz / Spannung  50/60 Hz / 220-240 V~
Material Innenbehälter  Kunststoff weiß
Art der Steuerung  2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe
Netzausfallalarm  unmittelbar bei Netzunterbrechung für mind. 12 h
Art der Vernetzbarkeit  SmartModule
Schnittstelle  WLAN/LAN
Innenbeleuchtung  LED
Verstellbare Ablageflächen  4
Nutzbare B / T der Ablageflächen  460 / 423 mm
Belastbarkeit Ablageflächen  45 kg
Schubfächer Gefrierfach  3
Maximale Gesamtbeladung  345 kg
Fühlerdurchführung  2 x Ø 10 mm
Türanschlag  rechts wechselbar
Brutto-/Nettogewicht  103/97 kg

Allgemeines zur Produktgruppe
DIN 13277-konform
Die Liebherr Labor-Kombi SCFvh erfüllt alle notwendigen Eigenschaften und Leistungskriterien, um der DIN 13277
vollumfänglich zu entsprechen. Die DIN 13277 beschreibt dabei die Anforderungen und Prüfvorgaben für Kühl- und
Gefriergeräte im Laboreinsatz sowie zur Lagerung von Arzneimitteln.

+2°C SafetyDevice
Sinkt die Temperatur im Gerät aufgrund einer Störung unter +2 °C, übernimmt die +2-°C-SafetyDevice-Funktion die
Kontrolle, hält die Temperatur stabil und aktiviert einen Alarm. Empfindliche Substanzen werden so vor dem Einfrieren
geschützt und Sie sofort benachrichtigt.

Ultra-efficient
Stetig steigende Strompreise erfordern energieeffiziente Kühl- und Gefriergeräte. Liebherr schöpft das Einsparpotenzial
aller Komponenten voll aus: Vom Kompressor über die Dichtung bis hin zur Beleuchtung und Elektronik. Wie positiv sich
das auf Ihre Gesamtbetriebskostenrechnung auswirkt, zeigen allen voran die ultra-effizienten Geräte der
Perfection-Serie.
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NoFrost-Technologie
Mit professionellen Laborgeräten von Liebherr ist kein Abtauen mehr nötig. Auftretende Feuchtigkeit wird durch die
Umluftkühlung gebunden, bedarfsgesteuerte Abtauphasen vertreiben selbst letzte Feuchtigkeitspartikel aus dem
Innenraum - für eine komfortable, sichere und eisfreie Lagerung.

SmartMonitoring: Ihr Plus an Sicherheit
Die digitale Monitoring-Lösung von Liebherr kontrolliert und dokumentiert zuverlässig die Lagertemperatur und alarmiert
Sie umgehend bei Abweichungen. Für maximal sicheres Kühlen und Gefrieren und optimalen Schutz Ihres wertvollen
Inhalts.
(Es wird eine kostenpflichtige Lizenz benötigt)

Präzise 1-Punkt-Kalibrierung
Für eine äußerst präzise Temperatursteuerung verfügen die Laborgeräte mit elektronischer Steuerung über eine
1-Punkt-Kalibrierung. Diese ermöglicht eine Kompensation zwischen eingestellter und tatsächlicher
Innenraumtemperatur. Der Abgleichkorrekturwert kann jeweils in 0,1-K-Schritten verändert werden.

Verdampferabdeckung
Um zu verhindern, dass eingelagerte Substanzen mit der kalten Oberfläche des Verdampfers in Berührung kommen, ist
dieser mit einer Abdeckung gesichert. Versehentliches Festfrieren an seiner Oberfläche ist damit unmöglich. Zudem
sorgt die Verdampferabdeckung für eine noch höhere Temperaturstabilität.

Stromausfall-Alarm
Bei einem Stromausfall übernimmt ein integrierter Akku für mindestens zwölf  Stunden die Stromversorgung der
Gerätesteuerung und löst sofort einen akustischen und optischen Alarm aus. Alle Einstellungen, Alarme usw. bleiben
erhalten. Sobald das Gerät wieder ans Netz angeschlossen ist und die Kühlung wieder einsetzt, zeigt das Display die
Startzeit des Stromausfalls sowie die erreichte Maximaltemperatur während des Ausfalls.

Durchführung für externe Sensoren
Um die Lagertemperatur mithilfe eines separaten Sensors zusätzlich zu kontrollieren, wird eine Verkabelung von außen
nach innen benötigt. Die Kabeleinführung bietet hier eine saubere und professionelle Lösung. Durch die integrierte
Öffnung ist ein Anschluss möglich, ohne Löcher zu bohren oder die Türdichtung zu unterbrechen.
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