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ProfiPremiumLine Laborkihlschrank LKPv 1423, 1427 Liter, O bis +16 °C, Doppel-Glastur
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Vordefiniertes Kalteprogramm
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Hygienisch integrierte Griffleiste
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Datenlogger

Akustischer und optischer Temperatur und Turalarm U
RS485 Schnittstelle

Potentialfreier Kontakt fur Anschluss an ein Fernwarnsystem

Schloss

Automatische Abtauung

vorbereitet fir Smartmonitoring

Isolierglastiiren

zuschaltbare LED-Innenbeleuchtung

Technische Daten

Artikelnr. LKPv1423

Inhalt 1427 Liter
Temperaturbereich 0° bis 16° C

Marke / Hersteller MediLine (Liebherr)
Geratetyp Laborgeréat
Innenmale (HXBXT) 1550 x 1236 x 650 mm
AuRenmale (HxBXT) 2150 x 1430 x 830 mm
Gewicht 243 KG

Farbe (innen) Edelstahl

Farbe (auf3en) weild

Glastur? Ja

Abschliel3bar? Ja
Temperaturanzeige? Ja

Automatische Abtauung? Ja

Umluft? Ja

Potentialfreier Kontakt vorhanden? Ja

Energieverbrauch in 24 Stunden 2,25 kWh
Gehausematerial Stahl

Fortsetzung der technischen Daten auf der nachsten Seite
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Art der Steuerung
Temperaturanzeige Kuhlteil
Storung

Ablageflachen Kuhlteil

Material Ablageflachen, Kihlteil
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Technische Daten - Fortsetzung
Elektronische Steuerung mit Echttextanzeige
aul3en digital
Warnsignal, optisch und akustisch
9 davon 8 verstellbare
Roste kunststoffbeschichtet

Belastbarkeit Ablageflache Kihlteil 60 KG
Tire selbstschlieRend Ja
Isolierung 83-60 cm
Klimaklasse N
Kéltemittel R 290
Anschlusswert [W] 2,5A/350
Frequenz [Hz] 50
Spannung [V] 220-230

Allgemeines zur Produktgruppe
Die MediLine Laborkuhlschranke gentigen hochsten professionellen Anforderungen.

Die Innenraume der Schranke sind vollstéandig aus hochwertigem Chrom-Nickelstahl und lassen sich leicht reinigen.
Durch die Transportrollen ist eine hohe Flexibilitét gegeben.

Passendes optionales Zubehdr zum Geréat
AVK-LKPv: Gelochte Verbundplatte ALU/PE/ALU
silber, Ecken gerundet, mit 20 Lochern, 4mm, BxT=ca. 530x650mm, passend f. LKPv 6520 oder 1420

Log200: LOG 200 T PDF-Datenlogger fur Temperatur
erstellt direkt ein PDF mit Messergebnissen (keine Software nétig)

9590407: NTC Produkt-Temperaturfihlers
Zur Anzeige der Produkttemperatur im Display (wird separat geliefert)

6125219-00: SmartCoolingHub
Zum Anschluss der Gerate an die Liebherr-Cloud

SMLz: SmartMonitoring Lizenz-Schlissel
fur 36 Monate

SAM-1000: Stromausfallmelder SAM 1000
Gibt akustisch und optisch Alarm bei ausbleibender Netzspannung.

CM4200: ThermoGuard CM4200, Temperaturalarm
Uberwacht die Temperatur und sendet SMS oder E-Malil
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