


E d i t o r i a l
( Laborkühlschrank.info - Katalog )

Liebe Kundin, lieber Kunde, 

wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Produkte interessieren und unseren Katalog zur Hand genommen haben.
Zunächst ein paar Worte zum Katalog:

Warum dieser Katalog?

Unser komplettes Angebot in aktuellster Form finden Sie nach wie vor unter www.laborkuehlschrank.info. Wir
haben uns aber entschlossen, zusätzlich einen PDF-Katalog zum Download zur Verfügung zu stellen, in dem Sie
unser gesamtes Programm in Übersicht finden können.

Wie ist der Katalog zu handhaben?

Sie finden eine bebilderte Beschreibung der Produktgruppen und darunter eine Auflistung der zu dieser Gruppe
gehörenden Geräte. 
Neben dem Gerät finden Sie jeweils die Direkte-Produkt-Nummer DPN. Wenn Sie sich für ein Produkt näher
interessieren, gehen Sie auf www.laborkuehlschrank.info und geben die DPN in das passende Feld auf der
rechten Seite ein. Dadurch gelangen Sie direkt zu diesem Produkt.

Warum sind keine Preise aufgeführt?

Wir haben bewusst auf Preise verzichtet und erstellen Ihnen bei Interesse gerne ein individuelles Angebot.
Unsere Preise sind von mehreren Faktoren abhängig (Listenpreise und Rabattsätze der Hersteller,
Transportkosten, etc.), so dass eine starre Preisliste keinen Aussagewert hätte.

Wir hoffen, dass Sie das passende Produkt für Ihren Bedarf bei uns finden!
    
    Ihr Team der M.u.T. GmbH Berlin
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Liebherr Gewerbekühlschränke mit Umluft und digitaler Steuerung, ~400 bis 650 Li ...

Umluft-Kühlsystem

Elektronische Steuerung mit Touch-Buttons

Umluftkühlung für gleichmäßige
Temperaturverteilung

Automatische Abtauung

Optisches und akustisches Alarmsystem 

-

Dynamisches Kühlsystem
Leistungsstarkes dynamisches Kühlsystem für stabile und gleichmäßig verteilte Innentemperaturen. Der
Ventilator-Türkontaktschalter minimiert den Kälteverlust bei Türöffnungen.
Dank des Verdampfers ist das System nahezu wartungsfrei.

Fugenloser Innenbehälter
Der tiefgezogene Innenbehälter aus lebensmittelechtem Polystyrol in gewerblicher Ausführung ist geruchsneutral, sehr robust,
langlebig und ermöglicht durch große Eckradien eine einfache Reinigung für perfekte Hygiene.

Bodenablauf
Der integrierte Bodenablauf im Liebherr-Gewerbegerät ermöglicht eine komfortable Reinigung in großen Radien. Wasser läuft
einfach ab und Ihr Gerät ist schnell wieder hygienisch rein.

HumidityControl
Erst das Zusammenspiel aus richtiger Temperatur und Luftfeuchtigkeit bewirkt perfekte Klimabedingungen.
Mit HumidityControl können Sie die Luftfeuchte auf Ihre Bedürfnisse anpassen. Für ein optimales Lagerklima und extra langen
Frischegenuss

Komfort per Fingertipp
Lesen Sie den Gerätestatus ab, ohne die Tür zu öffnen - ganz einfach auf dem flächenbündig in die Tür integrierten
Bedienpanel. Die Menüführung ist selbsterklärend und wird über drei Touch-Buttons gesteuert.

Tragrost mit Auszugsstopp
Stabil, langlebig, luftdurchlässig: Die robusten, korrosionsfreien Tragroste aus beschichtetem Stahl bieten selbst schweren
Gütern sicheren Halt. Gleichzeitig garantieren sie die ständige Luftzirkulation und damit eine gute Temperaturstabilität. Ein
Auszugsstopp verhindert, dass der Rost beim Entladen herausrutschen kann.

Höhenverstellbare Füße
Wo die tägliche Raumhygiene eine wichtige Rolle spielt, bieten die höhenverstellbaren Stellfüße ausreichend Bodenfreiheit
und gewährleisten, dass die Reinigung auch unter dem Gerät leicht und bequem erfolgen kann.

Nachrüstbare WiFi-LAN-Schnittstelle
So einfach wird ein Liebherr vernetzbar: Mit der nachrüstbaren WiFi- und LAN-Schnittstelle lassen sich Geräte mühelos mit
externen Systemen verbinden, etwa mit SmartMonitoring von Liebherr. Mit der digitalen Monitoring-Lösung wird die
Lagertemperatur kontrolliert und dokumentiert  - bequem und sicher über die nachträglich eingerichtete Schnittstelle.

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

FRFCvg 4001, ~ 400 L., Edelstahl  DPN: 915
FRFvg 4001, ~ 400 Liter  DPN: 914
FRFCvg 5501, ~ 550 L., Edelstahl  DPN: 916
FRFvg 5501, ~ 550 Liter  DPN: 918
FRFCvg 5511, ~ 550 L., Edelstahl, Glastür  DPN: 917
FRFCvg 6501, ~ 650 L., Edelstahl  DPN: 920
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FRFvg 6501, ~ 650 Liter  DPN: 919
FRFCvg 6511, ~ 650 L., Edelstahl, Glastür  DPN: 921

Liebherr MRFvd Universal-Kühlgeräte mit Umluft-Kühlung, 347 bis 569 Liter, grau

Preisgünstig

Digitale Temperaturanzeige

Umluftkühlung 

LED-Deckenbeleuchtung - separat schaltbar

Umweltfreundliches Kältemittel

Die Universal-Kühlgeräte mit Umluft sind ideal, wenn schnelles Abkühlen neu eingelagerter Waren erforderlich ist.
Dieses Kühlsystem schafft im gesamten Innenraum ein konstantes Temperaturniveau bei gleichbleibend hoher
Luftfeuchtigkeit.
Die Temperatur ist in einem Bereich von +1 °C bis +15 °C per Drehregler einstellbar.

Bei diesen Geräten handelt es sich um Gewerbekühlgeräte, die laut Hersteller nicht für die Lagerung von Medikamenten und
ähnlichen Waren bestimmt sind. 

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

MRFvd 3501, 327 Liter  DPN: 852
MRFvd 3511, 347 Liter, Glastür  DPN: 853
MRFvd 4001, 377 Liter  DPN: 854
MRFvd 4011, 400 Liter, Glastür  DPN: 855
MRFvd 5501, 544 Liter  DPN: 856
MRFvd 5511, 569 Liter, Glastür  DPN: 857

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen
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Liebherr MRFvc Universal-Kühlgeräte mit Umluft-Kühlung, 347 bis 569 Liter, weiß

Preisgünstig

Für Standardkühlgüter

Umluftkühlung

Umweltfreundliches Kältemittel 

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

MRFvc 3501, 327 Liter  DPN: 937
MRFvc 3501, 347 Liter, Glastür  DPN: 938
MRFvc 4001, 377 Liter  DPN: 939
MRFvc 4011, 400 Liter, Glastür  DPN: 940
MRFvc 5501, 544 Liter  DPN: 941
MRFvc 5511, 569 Liter  DPN: 942

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen

Unterbaufähige Standardkühlschränke, 180 Liter Inhalt

Unterbaufähig

Abschließbar

Digitale Temperaturanzeige

Durch die geringe Bauhöhe lassen sich diese Kühlschränke optimale untergebaut betreiben.
Die Abluft wird über ein Lüftungsgitter in die Arbeitsplatte abgeleitet.

Alle Geräte sind mit einem robusten Schloss ausgestattet.
Sie bieten eine optimale Nutzung des Innenraums bei minimaler Stellfläche.

Bei diesen Geräten handelt es sich um Gewerbekühlgeräte, die laut Hersteller nicht für die Lagerung von Medikamenten und
ähnlichen Waren bestimmt sind. 
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Zu dieser Produktgruppe gehören: 

FKUv 1660, Umluft, Edelstahl  DPN: 935
FKUv1610 mit Umluft  DPN: 362
FKUv1613 mit Umluft und Glastür  DPN: 363
FKUv 1660, Umluft, Edelstahl, Glastür  DPN: 936
FKU1800, 180 Liter  DPN: 275

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen

Großraum-Umluftkühlschränke Profiline GKPv

Dynamisches Umluftkühlsystem

Optischer und akustischer Alarm

Elektronische Steuerung

Edelstahl-Innenraum

Diese hochwertigen Profi-Kühlschränke bieten eine  umfangreiche Ausstattung zum günstigen Preis.

Hochwertige Kältekomponenten in Verbindung mit einem Umluftsystem mit Zweifach-Ventilation gewähren im gesamten
Innenraum eine konstante Temperaturverteilung (gradgenau, digital einstellbar von 1°C bis 15°C).
Die Schränke sind für Umgebungstemperaturen bis 43°C ausgelegt und bieten neben automatischer Abtauung,
Temperaturalarm und Schloss auch die Möglichkeit, sie per potentialfreiem Kontakt an ein hausinternes Alarmsystem an zu
schließen.

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

GKPv 6520, 600 Liter  DPN: 297
GKPv 6570, 600 Liter, Edelstahl  DPN: 601
GKPv 6573, 600 Liter, Glastür, Edelstahl  DPN: 602
GKPv 6590, 600 Liter, Edelstahl  DPN: 930
GKPv 1470, 1360 Liter, Edelstahl  DPN: 797
GKPv 1490, 1360 L.  DPN: 845

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen
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Tischkühlschränke mit Umluftkühlung und Glastür

Kleine Ausmaße

Umluftkühlung

Glastür

Die Tischkühlschränke sind durch ihre kleinen Maße ideal geeignet, an Orten aufgestellt zu werden, wo nur wenig Stellfläche
verfügbar ist.
Die Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Temperatur im Innenraum.
Durch die Isolierglastür und die Innenbeleuchtung lässt sich schon vor dem Öffnen der Tür ein Überblick verschaffen.
Beim Öffnen der Tür schaltet sich die Umluftkühlung ab, so dass die kalte Luft nicht aus dem Innenraum geblasen wird.
Trotz der kleinen Außenmaße bieten die Schränke erstaunlich viel Lagerkapazität.

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

FKv 503 45 Liter  DPN: 271
BCv 1103, 106 Liter  DPN: 934

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen

Liebherr Laborkühlschränke der Perfection Serie, 400 / 550 Liter, 3° bis 16°C

Erfüllt die DIN 13277

Hochwertiges Alarmsystem

Sicherheitsthermostat gegen
Minustemperaturen

Geringe Energiekosten (?ultra-efficient?)

Batteriegepufferter Netzausfallalarm 

Integrierter Datenlogger

SmartModule integriert (?Smart Monitoring?)

LAN/WiFi integriert

2,4?-Farbdisplay, Touch &amp; Swipe

Reinraumtauglich (ISO 5 nach ISO 14644)

Die neue Gerätegeneration für Forschung und Labor - Sicherheit, neu definiert

Integrierter Datenlogger
Der integrierte Logger zeichnet Temperaturprofil, Alarmhistorie und Serviceinformationen bis zu fünf Jahre auf. Die Daten
können per USB-Schnittstelle direkt am Gerät ausgelesen werden.

Min.--Max.-Temperaturaufzeichnung
Die Min.--Max.-Temperaturaufzeichnung speichert die Minimal bzw. Maximalwerte des Innenraums und veranschaulicht im
Display, ob die Lagertemperaturen innerhalb der Toleranzgrenzen lagen.
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+2-°C-SafetyDevice
Sinkt im Störfall die Temperatur unter +2 °C, übernimmt das SafetyDevice die Kontrolle. Es stabilisiert die Temperatur, aktiviert
den Alarm und schützt den Inhalt vor dem Einfrieren.

Stromausfall-Alarm
Ein integrierter Akku alarmiert im Störfall optisch und akustisch und übernimmt die Stromversorgung. Sobald wieder Strom
fließt, werden Ausfallzeitpunkt und erreichte Maximaltemperatur angezeigt.

LightAlarm
Bei einem unkontrollierten Temperaturanstieg oder anderen Problemen beginnt die Innenbeleuchtung des Geräts zu blinken.
So wird schnell ersichtlich, dass Handlungsbedarf besteht.

Mechanisches Schloss
Professionelle Liebherr-Geräte sind mit einem mechanischen Schloss und zwei Schlüsseln ausgestattet. So sind Sie sicher,
dass Unbefugte keinen Zugriff auf Ihr wertvolles und sensibles Lagergut haben.

SmartMonitoring
Die cloudbasierte, digitale Lösung kontrolliert und dokumentiert Temperaturen kontinuierlich und alarmiert bei Abweichungen
umgehend per E-Mail, SMS oder Anruf.
(für die Nutzung ist ein Lizenzerwerb erforderlich)

Integrierte WiFi--LAN-Schnittstelle
Über die integrierte WiFi--LAN-Schnittstelle vernetzen Sie Ihre Geräte mühelos mit dem SmartMonitoring von Liebherr oder
verbinden diese mit lokalen bestehenden Systemen.

Durchführung für externe Sensoren
Eine integrierte Öffnung ermöglicht den Anschluss eines separaten Sensors zur zusätzlichen Temperaturkontrolle, ohne dafür
Löcher bohren oder die Türdichtung unterbrechen zu müssen.

Reinigungsfreundlicher Innenraum
Der Innenbehälter aus vollständig recycelbarem, robustem und geruchsneutralem Polystyrol ist fugenlos aus einem Stück
gefertigt. Dadurch ist er in großen Radien schnell und einfach zu reinigen.

Wechselbare Türdichtung
Sparen Sie Zeit und Geld: Die steckbaren Türdichtungen von Liebherr werden problemlos ausgetauscht. Ist eine Dichtung
beschädigt, können Sie sie ganz ohne Werkzeug selbst ersetzen.

Selbstschließende Tür &lt; 90°
Um Ihnen das Be- und Entladen sowie die Reinigung zu erleichtern, bleibt die Gerätetür ab einem Öffnungswinkel von ca. 90°
geöffnet, darunter schließt sie sicherheitshalber von selbst.

Antimikrobieller Griff mit Öffnungsmechanik
Der leichtgängige Griff ist mit speziellen antimikrobiellen Substanzen versetzt und dadurch besonders hygienisch. Das
regelmäßige und zeitaufwendige Desinfizieren wird überflüssig.

Normen und Vorschriften
Die Geräte der Perfection-Serie erfüllen neben der Sicherheitsnorm IEC 61010-2-011 auch die DIN 13277, welche
Anforderungen an Labor und Medizinanwendungen vorgibt.

Ultra-efficient
Stetig steigende Strompreise erhöhen die Anforderungen an die Effizienz von Kühl- und Gefriergeräten. Vom Kompressor
über die Dichtung bis zur Beleuchtung und Elektronik schöpft Liebherr das Einsparpotenzial aller Komponenten voll aus. Das
Ergebnis kann sich sehen lassen - vor allem auf Ihrer Gesamtbetriebskostenrechnung.

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

SRFvh 4001, ~400 Liter  DPN: 901
SRFvh 4011, ~400 Liter, Glastür  DPN: 902
SRFvh 5501, ~550 Liter  DPN: 903
SRFvh 5511, ~550 Liter, Glastür  DPN: 904

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen
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Liebherr Mediline Laborkühlgeräte im Kompakt-Format, Unterbaufähig

Dynamisches Kühlsystem

Komfort-Elektronik ermöglicht
Temperatureinstellung bis auf 1/10 °C

Digitale Temperaturanzeige

Akustischer / optischer Türöffnungs- und
Temperaturalarm

potentialfreier Kontakt

Integriertes Min-Max-Thermometer

Sicherheitsthermostat gegen
Minustemperaturen

SmartMonitoring Temperaturüberwachung
optional verfügbar

Überall, wo eine geringe Stellfläche zur Verfügung steht oder Laborgeräte unter einer Tischplatte integriert werden sollen, sind
die neuen Mediline Labor-Kühlgeräte mit Komfort-Elektronik die ideale Lösung. Diese Geräte entsprechen den hohen
Anforderungen, die an Laborgeräte gestellt werden. Das Programm umfasst zwei freistehende und zwei unterbaufähige
Laborkühlgeräte, jeweils mit Glas- und Isoliertür. Die Temperatur lässt sich in einem Bereich von +3 °C bis +16 °C einstellen.
Das dynamische Kühlsystem gewährleistet in Verbindung mit der präzisen Elektronik eine hohe Temperaturkonstanz und eine
gleichmäßige Temperaturverteilung im Inneraum.

Die präzise Komfort-Elektronik der neuen Mediline Labor-Kühlgeräte ermöglicht eine Temperatureinstellung mit einer
Genauigkeit bis auf 1-10 °C. Die Temperaturanzeige ist digital ausgeführt. Die Elektronik zeigt den Betriebszustand jederzeit
genau an. Außerdem werden die maximal und minimal aufgetretenen Innenraumtemperaturen sowie die jeweils letzten drei
Temperaturalarme und Netzausfälle mit Uhrzeit, Datum und Dauer des Alarms von der Elektronik gespeichert.
Zur Gewährleistung optimaler hygienischer Bedingungen und hoher Reinigungsfreundlichkeit ist die Komfort-Elektronik
flächenbündig in die Bedienblende integriert und mit einer Folientastatur abgedeckt.

Zur Gewährleistung der hohen Sicherheitsansprüche im Laborbereich bieten diese Geräte eine Vielzahl an unterschiedlichen
Alarmfunktionen. Sie verfügen sowohl über einen akustischen als auch über einen optischen Türöffnungs- und
Temperaturalarm. Die Alarmparameter des Temperaturalarms können individuell eingestellt werden.
Zum Anschluss an eine externe Alarmeinrichtung verfügen die Geräte über einen potentialfreien Kontakt sowie über eine
serielle Bus-Schnittstelle RS 485 zur zentralen Temperatur- und Alarmdokumentation. Zur Vermeidung von Temperaturen
unter 2 °C sind die Geräte mit einem Sicherheitsthermostat ausgerüstet.

Funktional: Der hygienische Innenbehälter
Die höhenverstellbaren und bei 90°-Türöffnung entnehmbaren Ablageroste ermöglichen eine flexible Nutzung des
Innenraums. Die Auflagerippen verhindern ein Kippen der Roste. Die engmaschigen Roste gewährleisten auch bei der
Einlagerung kleiner Gegenstände optimalen Halt.
Die Innenbeleuchtung der Glastürgeräte sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung. Im Bereich des Kompressorraums ist eine
Durchführungsmöglichkeit für einen externen Temperaturfühler angebracht. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist
besonders pflegeleicht und leicht zu reinigen.

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

LKUv 1610 MediLine, 141 Liter  DPN: 440
LKUv 1613 MediLine, 141 Liter, Glastür  DPN: 690

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen
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Liebherr Laborkühlschränke der Performance Serie, 350 bis 550 Liter, 3° bis 16°C

hochwertiges Alarmsystem

Sicherheitsthermostat gegen
Minustemperaturen

Geringe Energiekosten (?super-efficient?)

Min.-/Max.-Temperaturaufzeichnung

Reinraumtauglich (ISO 5 nach ISO 14644)

Performance-Serie
Alle Geräte der Performance-Serie erfüllen die Sicherheitsnorm IEC 61010-2-011. 

+2-°C-SafetyDevice
Sinkt im Störfall die Temperatur unter +2 °C, übernimmt das SafetyDevice die Kontrolle. Es stabilisiert die Temperatur, aktiviert
den Alarm und schützt den Inhalt vor dem Einfrieren.

Stromausfall-Info
Die Stromausfall-Info meldet, wenn das Gerät vorübergehend ohne Strom war und welche Maximaltemperatur dabei
herrschte. Den potenziellen Qualitätsverlust können Sie so besser einschätzen

Min.--Max.-Temperaturaufzeichnung
Die Min.--Max.-Temperaturaufzeichnung speichert die Minimalbzw. Maximalwerte des Innenraums und veranschaulicht im
Display, ob die Lagertemperaturen innerhalb der Toleranzgrenzen lagen.

Durchführung für externe Sensoren
Eine integrierte Öffnung ermöglicht den Anschluss eines separaten Sensors zur zusätzlichen Temperaturkontrolle, ohne dafür
Löcher bohren oder die Türdichtung unterbrechen zu müssen.

Reinigungsfreundlicher Innenraum
Der Innenbehälter aus vollständig recycelbarem, robustem und geruchsneutralem Polystyrol ist fugenlos aus einem Stück
gefertigt. Dadurch ist er in großen Radien schnell und einfach zu reinigen.

Antimikrobieller Griff mit Öffnungsmechanik
Der leichtgängige Griff ist mit speziellen antimikrobiellen Substanzen versetzt und dadurch besonders hygienisch. Das
regelmäßige und zeitaufwendige Desinfizieren wird überflüssig.

Wechselbare Türdichtung
Sparen Sie Zeit und Geld: Die steckbaren Türdichtungen von Liebherr werden problemlos ausgetauscht. Ist eine Dichtung
beschädigt, können Sie sie ganz ohne Werkzeug selbst ersetzen.

Mechanisches Schloss
Professionelle Liebherr-Geräte sind mit einem mechanischen Schloss und zwei Schlüsseln ausgestattet. So sind Sie sicher,
dass Unbefugte keinen Zugriff auf Ihr wertvolles und sensibles Lagergut haben.

Selbstschließende Tür &lt; 90°
Um Ihnen das Be- und Entladen sowie die Reinigung zu erleichtern, bleibt die Gerätetür ab einem Öffnungswinkel von ca. 90°
geöffnet, darunter schließt sie sicherheitshalber von selbst.

Nachrüstbare WiFi--LAN-Schnittstelle
Über die nachrüstbare WiFi--LAN-Schnittstelle vernetzen Sie Ihre Geräte mühelos mit dem SmartMonitoring von Liebherr oder
verbinden diese mit lokalen bestehenden Systemen.

SmartMonitoring
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Die cloudbasierte, digitale Lösung kontrolliert und dokumentiert Temperaturen kontinuierlich und alarmiert bei Abweichungen
umgehend per E-Mail, SMS oder Anruf.
(für die Nutzung ist ein Lizenzerwerb erforderlich)

Super-efficient
Stetig steigende Strompreise erhöhen die Anforderungen an die Effizienz von Kühl- und Gefriergeräten. Vom Kompressor
über die Dichtung bis zur Beleuchtung und Elektronik schöpft Liebherr das Einsparpotenzial aller Komponenten voll aus. Das
Ergebnis kann sich sehen lassen - vor allem auf Ihrer Gesamtbetriebskostenrechnung.

±3 °C Temperaturstabilität
Nur geringe Temperaturschwankungen sichern den Qualitätserhalt empfindlicher Substanzen. Liebherr-Kühlgeräte
überzeugen durch eine Abweichung der eingestellten Temperatur von maximal
±3 °C. So bleibt nicht nur das Lagerklima gewahrt, sondern auch der Wert Ihres eingelagerten Guts.

Norm IEC 61010-2-011 Standard
Speziell zur Lagerung von temperatursensiblen Produkten entwickelte Kühl und Gefriergeräte von Liebherr sind
CE-sicherheitskonform. Damit sind alle mechanischen und elektrischen Anforderungen für einen verletzungsfreien Betrieb
gewährleistet - und Sie und Ihr Personal stets auf der sicheren Seite.

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

SRFvg 3501 Performance, ~350 Liter  DPN: 905
SRFvg 3511 Performance, ~350 Liter, Glastür  DPN: 906
SRFvg 4001 Performance, ~400 Liter  DPN: 907
SRFvg 5501 Performance, ~550 Liter  DPN: 909
SRFvg 4011 Performance, ~400 Liter, Glastür  DPN: 908
SRFvg 5511 Performance, ~550 Liter, Glastür  DPN: 910

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen

Liebherr Laborkühlschränke mit explosionsgeschütztem Innenraum, 140 bis 550 Lite ...

Explosionsschutz nach ATEX 95

Dynamische Umluftkühlung

Speziell für die Lagerung von explosiven und leicht entzündlichen Stoffen in der chemischen Industrie oder in
Sonderlaboratorien bietet Liebherr Kühlgeräte mit explosionsgeschütztem Innenraum an. Die Innenbehälter erfüllen dabei die
Sicherheitsanforderungen der EU-Richtlinie 2014-34-EU (ATEX) und sind nach den Normen EN1127-1 und IEC 60079-0 bzw.
IEC 60079-15 durch die ATEX-Konformitätsbewertungsstelle electro-suisse - SEV (Schweizer Verband für Elektro-, Energie
und Informationstechnik) geprüft.
Sie sind somit geeignet zur Lagerung von explosiven und leicht entzündbaren Stoffen.

Das dynamische Kühlsystem gewährleistet in Verbindung mit der präzisen elektronischen Steuerung (außer LKexv 1800) eine
hohe Temperaturkonstanz und eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Innenraum.

Zur Einhaltung der ATEX-Richtlinie 94-9 EG ist der Tauwasserablauf bei den Laborgeräten mit explosionsgeschütztem
Innenraum verschlossen. Das bei der automatischen Abtauung anfallende Tauwasser wird in einer Auffangschale gesammelt.
Diese muss in regelmäßigen Abständen manuell entleert werden.

Wechselbare Türdichtung
Sparen Sie Zeit und Geld: Die steckbaren Türdichtungen von Liebherr werden problemlos ausgetauscht. Ist eine Dichtung
beschädigt, können Sie sie ganz ohne Werkzeug selbst ersetzen.
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Mechanisches Schloss
Professionelle Liebherr-Geräte sind mit einem mechanischen Schloss und zwei Schlüsseln ausgestattet. So sind Sie sicher,
dass Unbefugte keinen Zugriff auf Ihr wertvolles und sensibles Lagergut haben.

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

LKUexv 1610 MediLine, 141 Liter  DPN: 436
LKexv 1800, 180 Liter  DPN: 685
SRFfg 3501 ~350 Liter  DPN: 911
SRFfg 4001 ~400 Liter  DPN: 912
SRFfg 5501 ~550 Liter  DPN: 913

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen

Liebherr MediLine Laborkühlschränke mit Profi-Elektronik , 601 bis 1427 Liter

Elektronik mit Klartext-Anzeige und Echtzeituhr

Integrierter Temperaturlogger

SmartMonitoring Temperaturüberwachung
optional verfügbar

Die MediLine Laborkühlschränke genügen höchsten professionellen Anforderungen. 

Die Innenräume der Schränke sind vollständig aus hochwertigem Chrom-Nickelstahl und lassen sich leicht reinigen. 
Durch die Transportrollen ist eine hohe Flexibilität gegeben.

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

LKPv 6527 MediLine, 2 Kühlteile  DPN: 863
LKPv 6520, 601 Liter  DPN: 256
LKPv 6523, 601 Liter, Glastür  DPN: 257
LKPv 8420, 856 Liter  DPN: 642
LKPv 1420, 1427 Liter, Doppeltür  DPN: 258
LKPv 1423, 1427 Liter, Doppel-Glastür  DPN: 259

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen
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Funkenfreie Kleinkühlschränke Vaust MB-EX mit 45 oder 60 Liter Inhalt

Funkenfreier Innenraum

Kleiner Platzbedarf

Preisgünstig in der Anschaffung

Die MB-Serie von Vaust bietet Kühlung auf kleinem Raum. Die Schränke eignen sich für alle, die nur wenige Güter kühl lagern
müssen. Durch den funkenfreien Innenraum können auch lösungsmittelhaltige Substanzen o.ä. gefahrlos gelagert werden.

Innenraum frei von Zündquellen gemäß den Richtlinien für Laboratorien.
TRGS 526 und ergänzend die DGUV Information 213-850.

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

MB45-EX, 45 Liter, schwarz  DPN: 648
MB45-EX, 45 Liter, weiß  DPN: 647
MB60-EX, 60 Liter, schwarz  DPN: 649
MB60-EX, 60 Liter, weiß  DPN: 650

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen

BioMedizinische Hochleistungs-Laborkühlschränke der TSX Serie

Geringer Energieverbrauch (ENERGY STAR
zertifiziert)

Flüsterleise (nur 52 dB(A))

Umluftkühlung

Geeignet für Aufstellung im Reinraum

Die Biomedizinischen Hochleistungskühlschränke der Serie Thermo Scientific(TM) TSX sind vielseitig in Bereichen einsetzbar,
die eine präzise Temperatureinstellung benötigen. Sie sind mit Glastür oder Volltür erhältlich und verfügen über ein
leistungsfähiges Alarmsystem.
Die V-Antriebstechnologie dieser Serie passt das Kälteleistungsverhalten kontinuierlich an die Anwendungsumgebung an und
gewährleistet dadurch eine hohe Temperaturstabilität. In Folge wird deutlich weniger Energie benötigt, ohne die Proben zu
gefährden. Die flüsterleisen Geräte mit einem Geräuschpegel von nur 52 dB(A), sorgen dafür, dass ungestörtes Arbeiten in
unmittelbarer Nähe kein Problem darstellt.
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Zu dieser Produktgruppe gehören: 

TSX2305GV, 650 L., Glastür  DPN: 815
TSX2305SV, 650 L., Volltür  DPN: 816
TSX4505GV, 1297 L., Schiebetüren  DPN: 817
TSX5005GV, 1447 L., Glastüren  DPN: 818
TSX5005SV, 1447 L., Volltür  DPN: 819

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen

Liebherr Mediline MKS Unterbau-Medikamentenkühlschränke, 141 Liter

Medikamentenkühlschränke nach DIN 13277
(vormals DIN 58345)

Dynamisches Kühlsystem

Komfort-Elektronik 

Digitale Temperaturanzeige

Akustischer / optischer Türöffnungs- und
Temperaturalarm

SmartMonitoring Temperaturüberwachung
optional verfügbar

Integriertes Alarmsystem
Ein optischer und akustischer Temperaturalarm warnt bei Überschreitung der eingestellten Temperaturgrenzen (+2°C und
+8°C). Bei einer Türöffnungsdauer von mehr als 1 Minute setzt außerdem ein optischer und akustischer Türalarm ein
(Alarmverzögerungszeit nach Türöffnung kann individuell eingestellt werden).

Komfort-Elektronik
Die präzise Komfort-Elektronik verfügt über eine genaue 1-10°C Temperaturanzeige. Die Betriebszustände des Gerätes
werden jederzeit durch unterschiedliche Symbole angezeigt. Für die geforderte Hygiene ist die Komfort-Elektronik
flächenbündig eingebaut und zur leichten Reinigung mit einer schmutzunempfindlichen Folientastatur abgedeckt.

Integrierter Datenspeicher mit Min-Max Temperaturen
Die Komfort-Elektronik verfügt über einen integrierten Datenspeicher. Dieser dokumentiert sowohl die maximal und minimal
aufgetretenen Innenraumtemperaturen nach erstmaligem Erreichen der Soll-Temperatur als auch die jeweils letzten drei
Temperaturalarm- und Netzausfallereignisse mit Datum, Uhrzeit und Dauer des Alarms. Die entsprechenden Daten können
über die AlarmLog-Funktion abgerufen und auf dem Displayfeld abgelesen werden.

Externe Temperatur- und Alarmdokumentation
Die Medikamentenkühlschränke mit Komfort-Elektronik sind mit einem potentialfreien Kontakt zur Alarmweiterschaltung an ein
externes Fernwarnsystem ausgestattet. Außerdem verfügen die Geräte über eine serielle Schnittstelle RS 485 zur zentralen
Dokumentation der Temperaturverlaufsdaten und Alarmereignisse.

Flexibler und hygienischer Innenraum
Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist besonders pflegeleicht und reinigungsfreundlich. Die tiefgezogenen Rippen bieten
Kippsicherheit für die Roste und ermöglichen gleichzeitig deren Höhenverstellung in 32 mm Schritten. Dadurch kann der
Innenraum besonders flexibel genutzt werden.

Durchführungsmöglichkeit für externen Temperaturfühler
Die Medikamentenkühlgeräte mit Komfort-Elektronik verfügen über eine Durchführungsmöglichkeit zur Integration eines
unabhängigen Temperaturfühlers PT 100 oder ähnlichen Messelementen. Der Durchmesser der Durchführungsmöglichkeit
beträgt 10 mm.

Engmaschige Tragroste
Die kunststoffbeschichteten Tragroste sind leicht höhenverstellbar und können bei 90° Türöffnung entnommen werden. Die
engmaschige Ausführung der Roste gewährleistet auch bei der Einlagerung kleiner Gegenstände optimalen Halt. Die Roste
sind mit bis zu 60 kg extrem belastbar.

Funktionale Tür
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Zur komfortablen Bedienung sind die Türen selbstschließend ausgeführt. Das integrierte Schloss ist äußerst robust und
schützt die gelagerten Produkte vor unerwünschtem Zugriff. Der Türanschlag und die Türdichtungen sind wechselbar.

Sicherheitsthermostat
Damit die Temperatur im Störfall nicht unter +2°C abfällt, sind die Medikamentenkühlgeräte mit einem Sicherheitsthermostat
ausgerüstet. Dadurch wird eine Zerstörung sensibler eingelagerter Produkte verhindert.

Netzausfallalarmgeber
Ein integrierter Netzausfall-Alarmgeber mit Akku warnt sofort akustisch und optisch im Falle eines Stromausfalls für
mindestens 12 Stunden. Der Alarm kann durch die Reset-Taste abgeschaltet werden. 

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

MKUv1610, 141 Liter  DPN: 716
MKUv1610, 141 L., 3 Schübe  DPN: 838
MKUv1613, 141 Liter, Glastür  DPN: 717
MKUv1613, 141 L., Glastür, 3 Schübe  DPN: 839

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen

Dometic HC-Serie, kleine DIN-Medikamentenschränke 

Gemäß DIN 13277 (vormals DIN 58345)

Optisches und akustisches Signal bei
Temperatur Über- bzw. Unterschreitung

Vollintegriertes Digitalthermometer mit
Wertspeicher (Min/Max)

Potenzialfreier Kontakt

Sicherheitsthermostat verhindert Gefrieren der
Medikamente

Die professionelle Lösung zur sicheren Lagerung kleinerer Mengen an Impfstoffen, Insulin und anderen wärmeempfindlichen
Medikamenten bei einer Temperatur zwischen 2°C und 8°C.
Die Dometic HC-Schränke bieten ein Konstantes Temperaturniveau dank integriertem Lüfter. Manuelle Abtauung ist nahezu
nicht mehr notwendig, da der Lüfter eine optimale Luftzirkulation an den Kühlrippen ermöglicht. Die leistungsstarke und
energieeffiziente Kompressorkühlung kühlt optimal auch bei hohen Umgebungstemperaturen.
Die Schränke erfüllen die Norm DIN 13277 (vormals DIN 58345) zur Arzneimittellagerung.

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

HC302DIN, 33 Liter  DPN: 764
HC502DIN, 49 Liter  DPN: 765

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen



A14 LABORKÜHLSCHRANK.INFO - KATALOG PLUSGRAD-KüHLSCHRäNKE STAND: 03/24

Liebherr Medikamentenkühlschränke Perfection-Serie nach DIN 13277

Erfüllt die DIN 13277 (vormals DIN 58345)

Hochwertiges Alarmsystem (optisch und
akustisch)

Sicherheitsthermostat gegen
Minustemperaturen

Geringe Energiekosten (?ultra-efficient?)

Batteriegepufferter Netzausfallalarm 

Integrierter Datenlogger

SmartModule integriert (?Smart Monitoring?)

LAN/WiFi integriert

2,4?-Farbdisplay, Touch &amp; Swipe

Elektronisches Schloss mit Fernsteuerung

Reinraumtauglich (ISO 5 nach ISO 14644)

Die neue Gerätegeneration für Forschung und Labor - Sicherheit, neu definiert

Integrierter Datenlogger
Der integrierte Logger zeichnet Temperaturprofil, Alarmhistorie und Serviceinformationen bis zu fünf Jahre auf. Die Daten
können per USB-Schnittstelle direkt am Gerät ausgelesen werden.

Min.--Max.-Temperaturaufzeichnung
Die Min.--Max.-Temperaturaufzeichnung speichert die Minimal bzw. Maximalwerte des Innenraums und veranschaulicht im
Display, ob die Lagertemperaturen innerhalb der Toleranzgrenzen lagen.

+2-°C-SafetyDevice
Sinkt im Störfall die Temperatur unter +2 °C, übernimmt das SafetyDevice die Kontrolle. Es stabilisiert die Temperatur, aktiviert
den Alarm und schützt den Inhalt vor dem Einfrieren.

Stromausfall-Alarm
Ein integrierter Akku alarmiert im Störfall optisch und akustisch und übernimmt die Stromversorgung. Sobald wieder Strom
fließt, werden Ausfallzeitpunkt und erreichte Maximaltemperatur angezeigt.

LightAlarm
Bei einem unkontrollierten Temperaturanstieg oder anderen Problemen beginnt die Innenbeleuchtung des Geräts zu blinken.
So wird schnell ersichtlich, dass Handlungsbedarf besteht.

Elektronisches Schloss mit Fernsteuerung
Die Geräte lassen sich über einen PIN-Code sicher verschließen.
Zusätzlich ist die Ver- und Entriegelung über eine Fernsteuerung möglich. So können beliebig viele Nutzer ein oder mehrere
Geräte zu- und aufschließen, ohne sich einen Schlüssel zu teilen.

SmartMonitoring
Die cloudbasierte, digitale Lösung kontrolliert und dokumentiert Temperaturen kontinuierlich und alarmiert bei Abweichungen
umgehend per E-Mail, SMS oder Anruf.
(für die Nutzung ist ein Lizenzerwerb erforderlich)

Integrierte WiFi--LAN-Schnittstelle
Über die integrierte WiFi--LAN-Schnittstelle vernetzen Sie Ihre Geräte mühelos mit dem SmartMonitoring von Liebherr oder
verbinden diese mit lokalen bestehenden Systemen.

Durchführung für externe Sensoren
Eine integrierte Öffnung ermöglicht den Anschluss eines separaten Sensors zur zusätzlichen Temperaturkontrolle, ohne dafür
Löcher bohren oder die Türdichtung unterbrechen zu müssen.

Reinigungsfreundlicher Innenraum
Der Innenbehälter aus vollständig recycelbarem, robustem und geruchsneutralem Polystyrol ist fugenlos aus einem Stück
gefertigt. Dadurch ist er in großen Radien schnell und einfach zu reinigen.
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Wechselbare Türdichtung
Sparen Sie Zeit und Geld: Die steckbaren Türdichtungen von Liebherr werden problemlos ausgetauscht. Ist eine Dichtung
beschädigt, können Sie sie ganz ohne Werkzeug selbst ersetzen.

Selbstschließende Tür &lt; 90°
Um Ihnen das Be- und Entladen sowie die Reinigung zu erleichtern, bleibt die Gerätetür ab einem Öffnungswinkel von ca. 90°
geöffnet, darunter schließt sie sicherheitshalber von selbst.

Antimikrobieller Griff mit Öffnungsmechanik
Der leichtgängige Griff ist mit speziellen antimikrobiellen Substanzen versetzt und dadurch besonders hygienisch. Das
regelmäßige und zeitaufwendige Desinfizieren wird überflüssig.

Normen und Vorschriften
Die Geräte der Perfection-Serie erfüllen neben der Sicherheitsnorm IEC 61010-2-011 auch die DIN 13277, welche
Anforderungen an Labor und Medizinanwendungen vorgibt.

Ultra-efficient
Stetig steigende Strompreise erhöhen die Anforderungen an die Effizienz von Kühl- und Gefriergeräten. Vom Kompressor
über die Dichtung bis zur Beleuchtung und Elektronik schöpft Liebherr das Einsparpotenzial aller Komponenten voll aus. Das
Ergebnis kann sich sehen lassen - vor allem auf Ihrer Gesamtbetriebskostenrechnung.

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

HMFvh 4001, ~400 L.  DPN: 888
HMFvh 4001, ~400 L., Schubladen  DPN: 889
HMFvh 4011, ~400 L., Glastür  DPN: 890
HMFvh 4011, ~400 L., Glastür, Schubladen  DPN: 891
HMFvh 5501, ~550 L.  DPN: 892
HMFvh 5501, ~550 L., Schubladen  DPN: 893
HMFvh 5511, ~550 L., Glastür  DPN: 894
HMFvh 5511, ~550 L., Glastür, Schubladen  DPN: 895

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen

Arzneimittel-Kühlschränke Silencio DS-Reihe, 28 und 53 Liter Inhalt

Akkustisches Warnsignal

Integrierter Lüfter für optimale Luftzirkulation

Ideal für kleine Lagermengen

Schubfächer für übersichtliche Lagerung

Türschloß zur sicheren Aufbewahrung

Die ideale Lösung zur sicheren Lagerung von Impfstoffen, Insulin und anderen wärmeempfindlichen Medikamenten bei einer
Temperatur zwischen 2-6°C. Mit Hilfe der Fächeraufteilung können die Arzneimittel sehr gut geordnet und gruppiert werden.
Ein digitales Thermometer kontrolliert die Innentemperatur und speichert die jeweils höchste und niedrigste Temperatur in dem
von Ihnen festgelegten Kontrollzeitraum.
Bestens geeignet für Apotheken, Arztpraxen, Krankenhäuser Pflegestationen, Laboratorien und Altenheime.

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

DS 301 H, 28 Liter  DPN: 364
DS 601 H, 53 Liter  DPN: 365
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Raumtemperatur-Lagerschränke, 0 - 20°C, 141 bis 663 Liter

Digitale Temperatursteuerung (0° bis 20°C)

visueller und akustischer Alarm. 

potenzialfreier Alarm-Kontakt

Umluftkühlung

Gerade an heißen Sommertagen kann die Raumtemperatur in nicht klimatisierten Räumen deutlich über die 25°C steigen.
Damit wird auch die zulässige Lagertemperatur von nicht kühlpflichtigen Medikamenten überschritten. Dafür haben wir die
Kühlschränke der Firma Vaust im Programm.
Es handelt sich dabei um bewährte Gewerbekühlschränke der Firma Liebherr, die durch Vaust mit einer speziellen
Laborsteuerung ausgestattet werden, die eine präzise Temperaturregelung von 0°C bis 20°C (max. bis Raumtemperatur)
ermöglicht.

Durch diverse Optionen wie Steckdosen, eine Heizung, oder ein funkenfreier Innenraum können die Schränke optimal an Ihre
Bedürfnisse angepasst werden.

Auch mit Schubfächern können die Schränke auf Wunsch ausgestattet werden.

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

VFKUv 1610 RT, 141 Liter  DPN: 738
VMRFvc 3501 RT, 327 Liter  DPN: 850
VMRFvc 4001 RT, 377 Liter  DPN: 929
VMRFvc 5501 RT, 544 Liter  DPN: 851
VFRFvg 5501 RT, 571 Liter  DPN: 743
VFRFvg 6501 RT, 655 Liter  DPN: 744

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen
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Vaust Medikamentenkühlschränke nach DIN-Norm, 400 bis 650 Liter

DIN 13277 konform

Mikroprozessor gesteuerter Temperaturregler

Integrierte Temperaturaufzeichnung

Visueller und akustischer Alarm

Sicherheitsthermostat gegen
Minustemperaturen

Umluft

Akkupufferung der Steuerung für mindestens
72 Std.

Die Vaust Medikamentenkühlschränke basieren auf bewährten Gewerbekühlschränke der Firma Liebherr, die durch Vaust so
umgerüstet werden, dass Sie die DIN 13277 erfüllen.

Mikroprozessor gesteuerter Temperaturregler
Das Herzstück der Vaust Medikamentenkühlschränke bildet der Temperaturregler, der alle wichtigen Parameter erfasst,
auswertet und aufzeichnet. Er wird werksseitig optimal eingestellt und muss vom Kunden nur in Ausnahmefällen bedient
werden. Er zeigt Temperatur, Alarme und Ereignisse zuverlässig an. Der integrierte Alarmspeicher zeichnet bis zu 9 Alarme,
inklusive der Parameter wie Datum und Uhrzeit auf.

Temperaturdatenspeicher
Das Gerät zeichnet die Temperaturdaten des Referenzkörpers im 5 Minuten Intervall, sowie Alarmmeldungen auf (auf Wunsch
kann das Intervall angepasst werden). 
Die Temperaturdaten-Störungsdaten werden bis zu einem Jahr im Gerät gespeichert. Werden die Daten nicht ausgelesen
werden die alten Daten überschrieben von aktuellen Temperaturdaten.
Per Bluetooth können die Daten mittels kostenloser Android App übers Smartphone oder Tablet abgerufen werden.
Die generierte Datei lässt sich beispielsweise mittels EXCEL öffnen und darstellen, dadurch ist keine zusätzliche Software
notwendig!

Sicherheitseinrichtung gegen Minustemperatur
Bei unter 2,0°C trennt das Sicherheitsthermostat die Spannungsversorgung des Kompressors und die Steuerung generiert
einen Alarm. Unabhängig davon wird die Spannung bei Überschreiten der Temperatur wieder zugeschaltet, sodass auch bei
längerer Störungsdauer - ohne dass ein Techniker vor Ort war - die Temperatur sich immer im Sollbereich bewegt.

Temperatursteuerung über Luftfühler
Der Fühler zur Steuerung des Kühlgerätes befindet sich direkt am Ventilator, im angesaugtem, warmen Luftstrom, dadurch
reagiert das Kühlgerät schnellstmöglich bei steigender Temperatur z.B. nachdem die Tür geöffnet wurde.

Temperaturaufzeichnung über Referenzkörpermessung
Die Temperaturaufzeichnung erfolgt über einen Referenzkörper, um das Temperaturverhalten der Medikamente zu simulieren
und dieses zu dokumentieren.

Einstellungsschutz über Code
Damit die eingestellten Werte nicht durch unbefugte Personen oder aus Unachtsamkeit verändert werden, können
Neueinstellungen der Werte nur nach Eingabe eines Codes erfolgen.
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Abschließbar
Jedes Gerät verfügt über ein Schloss

Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
Hierdurch wird gewährleistet, dass sich kein Eis im Gerät bildet. Das Kondensat verdampft außen an der Rückwand.

Umluftsystem
Die Luft wird vom Umluftsystem angesaugt und über die gesamte Höhe rechts und links vom Verdampfer verteilt. Dadurch ist
eine optimale Umströmung der eingelagerten Medikamente gewährleistet.

Potentialfreier Kontakt
Jedes Medikamentenkühlgerät verfügt über einen 3-adrigen GLT-Kontakt, der als Wechsler ausgeführt ist und den Anschluss
an eine Alarmzentrale ermöglicht.

Testlauf mit 10-Kanal Messgerät
Vor der Auslieferung durchläuft jedes Gerät einen mehrtägigen Test, in dem Bedingungen wie Schwankungen der
Umgebungstemperatur und Öffnen der Tür erfasst werden. Der Temperaturverlauf im gesamten Gerät wird über den
kompletten Zeitraum dokumentiert und ausgewertet, um die optimale Einstellung zu erreichen. Zusätzlich werden die
Alarmpunkte getestet und das Sicherheitsthermostat angepasst. Die Protokolle können auf Wunsch mitgeliefert werden.

Akkupufferung der Steuerung und Temperaturaufzeichnung
Eine Akkupufferung garantiert die lückenlose Anzeige und Dokumentation von Temperatur und Alarmmeldungen, auch wenn
die Netzspannung ausfallen sollte.

Optional:

Gerätequalifizierung (IQ-OQ-PQ)
Eine Gerätequalifizierung am letztendlichen Standort des Gerätes, dokumentiert Vollständigkeit, Funktions- und
Leistungsfähigkeit. Es werden Protokolle genutzt, die speziell auf die Geräte zugeschnitten sind. Auf Kundenwunsch können
dieses Protokolle auch angepasst-erweitert werden.

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

VFRFvg 4001 Med, 400 Liter  DPN: 820
VFRFvg 5501 Med, 550 Liter  DPN: 821
VFRFvg 6501 Med, 650 Liter  DPN: 822

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen
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Chromatographiekühlschränke der Serie TSX von Thermo

Steckdose im Innenraum

Bis zu 40 % weniger Energieverbrauch als die
Vorgängermodelle

Flüsterleise (nur 52 dB(A))

Glastür

Umluftkühlung

Chromatographie-Hochleistungskühlschränke der Serie Thermo Scientific(TM) TSX sind vielseitig in Bereichen einsetzbar, die
eine präzise Temperatureinstellung benötigen. Durch die Steckdose im Innenraum und die großen Glastüren lassen sich die
Chromatographie-Geräte im Innenraum optimal betreiben.
Die V-Antriebstechnologie dieser Serie passt das Kälteleistungsverhalten kontinuierlich an die Anwendungsumgebung an und
gewährleistet dadurch eine hohe Temperaturstabilität. In Folge wird deutlich weniger Energie benötigt, ohne die Proben zu
gefährden. Die flüsterleisen Geräte mit einem Geräuschpegel von nur 52 dB(A), sorgen dafür, dass ungestörtes Arbeiten in
unmittelbarer Nähe kein Problem darstellt.

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

TSX2305CV, 650 Liter  DPN: 810
TSX4505CV, 1297 Liter, Schiebetüren  DPN: 811
TSX5005CV, 1447 Liter  DPN: 812

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen
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Blutbank-Hochleistungskühlschränke der Serie TSX von Thermo Scientific

Erfüllt die strenge Norm DIN 58371 

Praktische, vollständig herausziehbare und
verstellbare Edelstahlschubladen

Flüsterleise (nur 52 dB(A))

Glastür

Umluftkühlung

Bis zu 40 % weniger Energieverbrauch als die
Vorgängermodelle

Blutbank-Hochleistungskühlschränke der Serie Thermo Scientific(TM) TSX enthalten Funktionen, die zum Schutz der Proben
und zu Zwecken der Nachhaltigkeit für die Lagerung von Vollblut und Blutkomponenten konzipiert wurden. Die
V-Antriebstechnologie dieser Serie passt das Kälteleistungsverhalten kontinuierlich an die Anwendungsumgebung an und
gewährleistet dadurch eine hohe Temperaturstabilität. In Folge wird deutlich weniger Energie benötigt, ohne die Proben zu
gefährden. Die flüsterleisen Geräte mit einem Geräuschpegel von nur 52 dB(A), sorgen dafür, dass ungestörtes Arbeiten in
unmittelbarer Nähe kein Problem darstellt.

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

TSX2304BV, 385 Beutel, 650 L.  DPN: 813
TSX5004BV, 770 Beutel, 1447 L.  DPN: 814

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen



Standardschränke bis -30°C

Laborfreezer bis -30°C

Laborfreezer bis -40°C

Fryka Schränke bis 100 Liter

ULT Freezer bis -86°C



I n h a l t
Tiefkühlschränke (Schränke von -10°C bis -86°C)

 Liebherr Perfection Gewerbe-Gefriergeräte, Umluft 1  

 Liebherr Gewerbe-Gefriergeräte, -9° bis -26°C, ~300 bis ~550 Liter 2  

 Liebherr Unterbau-Gewerbetiefkühlschränke 3  

 ProfiLine Gewerbetiefkühlschränke 4  

 Liebherr Labortiefkühlschränke bis -35°C 4  

 Liebherr MediLine Labortiefkühlschränke 5  

 Gefriergeräte mit ex-geschütztem Innenraum 6  

 Medicos Impfstoff-Tiefkühlschränke 7  

 Labor-Tiefkühlschränke LT40 7  

 Blutplasma-Lagerschränke SK40 8  

 Thermo TDE -40°C Tiefkühlschränke 9  

 Tisch-Tiefkühlbox B35 (-50° / -85°) 10  

 TS-100 / TUS-100, 100 Liter (-50° / -80°) 10  

 Thermo TSX Freezer 11  

 Thermo TDE Ultratiefkühlschränke 12  

 Thermo TDE Freezer - 5 Innentüren 13  

 Liebherr ULT SUFsg, 400 - 730 L. 14  
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Liebherr NoFrost Gewerbe-Gefriergeräte mit Umluft, Perfection-Serie, -9° bis -26 ...

Elektronische Steuerung mit Touch-Buttons

Umluftkühlung für gleichmäßige
Temperaturverteilung

Automatische Abtauung (NoFrost)

Optisches und akustisches Alarmsystem 

Edelstahl Gehäuse

Dynamisches Kühlsystem
Leistungsstarkes dynamisches Kühlsystem für stabile und gleichmäßig verteilte Innentemperaturen. Der
Ventilator-Türkontaktschalter minimiert den Kälteverlust bei Türöffnungen.
Dank des Verdampfers ist das System nahezu wartungsfrei.

NoFrost - Automatische Abtauung
Mit professionellen Geräten von Liebherr ist kein Abtauen mehr nötig. Auftretende Feuchtigkeit wird durch die Umluftkühlung
gebunden, zyklische Abtauphasen vertreiben selbst letzte Feuchtepartikel aus dem Innenraum. Für eine komfortable, sichere
und eisfreie Lagerung.

Manueller Abtau-Start
Offen gelassene Türen oder verdunstende Substanzen können Vereisungen am Verdampfer verursachen - und damit
Temperaturschwankungen und höheren Energieverbrauch.
Um das Gerät von Eis zu befreien, können Sie eine automatische Abtauung auch manuell starten und so wieder für optimale
Lagerbedingungen und niedrigen Energieverbrauch sorgen.

Fugenloser Innenbehälter
Der tiefgezogene Innenbehälter aus lebensmittelechtem Polystyrol in gewerblicher Ausführung ist geruchsneutral, sehr robust,
langlebig und ermöglicht durch große Eckradien eine einfache Reinigung für perfekte Hygiene.

Edelstahl Gehäuse
Das Edelstahl-Außengehäuse aus einteiligen Seitenwänden ist ohne Spalten ausgeführt, somit sehr pflegeleicht und
hygienisch

Bodenablauf
Der integrierte Bodenablauf im Liebherr-Gewerbegerät ermöglicht eine komfortable Reinigung in großen Radien. Wasser läuft
einfach ab und Ihr Gerät ist schnell wieder hygienisch rein.

Komfort per Fingertipp
Lesen Sie den Gerätestatus ab, ohne die Tür zu öffnen - ganz einfach auf dem flächenbündig in die Tür integrierten
Bedienpanel. Die Menüführung ist selbsterklärend und wird über drei Touch-Buttons gesteuert.

Tragrost mit Auszugsstopp
Stabil, langlebig, luftdurchlässig: Die robusten, korrosionsfreien Tragroste aus beschichtetem Stahl bieten selbst schweren
Gütern sicheren Halt. Gleichzeitig garantieren sie die ständige Luftzirkulation und damit eine gute Temperaturstabilität. Ein
Auszugsstopp verhindert, dass der Rost beim Entladen herausrutschen kann.

Geeignet für Euronorm-Box
Liebherr Gefriergeräte sind selbstverständlich für die Verwendung von Euronorm-Boxen geeignet

Höhenverstellbare Füße
Wo die tägliche Raumhygiene eine wichtige Rolle spielt, bieten die höhenverstellbaren Stellfüße ausreichend Bodenfreiheit
und gewährleisten, dass die Reinigung auch unter dem Gerät leicht und bequem erfolgen kann.

Nachrüstbare WiFi-LAN-Schnittstelle
So einfach wird ein Liebherr vernetzbar: Mit der nachrüstbaren WiFi- und LAN-Schnittstelle lassen sich Geräte mühelos mit
externen Systemen verbinden, etwa mit SmartMonitoring von Liebherr. Mit der digitalen Monitoring-Lösung wird die
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Lagertemperatur kontrolliert und dokumentiert  - bequem und sicher über die nachträglich eingerichtete Schnittstelle.

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

FFFCvg 5501 Perfection, ~450 Liter  DPN: 922
FFFCvg 6501 Perfection, ~550 Liter  DPN: 923

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen

Liebherr Gewerbe-Gefriergeräte mit statischer Kühlung, -9° bis -26°C, ~300 bis ~ ...

Elektronische Steuerung mit Touch-Buttons

Wenig Vereisung durch SmartFrost

Optisches und akustisches Alarmsystem 

Fugenloser Innenbehälter
Der tiefgezogene Innenbehälter aus lebensmittelechtem Polystyrol in gewerblicher Ausführung ist geruchsneutral, sehr robust,
langlebig und ermöglicht durch große Eckradien eine einfache Reinigung für perfekte Hygiene.

Bodenablauf
Der integrierte Bodenablauf im Liebherr-Gewerbegerät ermöglicht eine komfortable Reinigung in großen Radien. Wasser läuft
einfach ab und Ihr Gerät ist schnell wieder hygienisch rein.

Komfort per Fingertipp
Lesen Sie den Gerätestatus ab, ohne die Tür zu öffnen - ganz einfach auf dem flächenbündig in die Tür integrierten
Bedienpanel. Die Menüführung ist selbsterklärend und wird über drei Touch-Buttons gesteuert.

Tragrost mit Auszugsstopp
Stabil, langlebig, luftdurchlässig: Die robusten, korrosionsfreien Tragroste aus beschichtetem Stahl bieten selbst schweren
Gütern sicheren Halt. Gleichzeitig garantieren sie die ständige Luftzirkulation und damit eine gute Temperaturstabilität. Ein
Auszugsstopp verhindert, dass der Rost beim Entladen herausrutschen kann.

Nachrüstbare WiFi-LAN-Schnittstelle
So einfach wird ein Liebherr vernetzbar: Mit der nachrüstbaren WiFi- und LAN-Schnittstelle lassen sich Geräte mühelos mit
externen Systemen verbinden, etwa mit SmartMonitoring von Liebherr. Mit der digitalen Monitoring-Lösung wird die
Lagertemperatur kontrolliert und dokumentiert  - bequem und sicher über die nachträglich eingerichtete Schnittstelle.

SmartFrost
Wo kein Eis, da kein Abtauen: Mit SmartFrost wird die Bereifung des Innenraums und der eingelagerten Produkte stark
reduziert. Abtauen ist seltener erforderlich - und wenn doch, wird es durch die glatten, reinigungsfreundlichen Innenwände
erheblich erleichtert. Der eingeschäumte Verdampfer sorgt für hohe Energieeffizienz und gleichmäßige Kühlung. 
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Zu dieser Produktgruppe gehören: 

FFFCsg 4001, ~300 Liter, Edelstahl  DPN: 925
FFFsg 4001, ~300 Liter  DPN: 924
FFFCsg 5501, ~500 Liter, Edelstahl  DPN: 926
FFFsg 5501, ~500 Liter  DPN: 927
FFFsg 6501, ~550 Liter  DPN: 928

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen

Unterbau-Gewerbetiefkühlschränke, 140 Liter, bis -26 °C

Preisgünstig und robust

Leicht zu reinigen durch fugenlosen Innenraum

Optimale Raumausnutzung

Unterbaufähig

Mit den Gewerbe-Gefriergeräten lassen sich auch große Mengen tiefgekühlter Waren sicher und
wirtschaftlich lagern: 
Die statische Tiefkühlung kann auf Temperaturen von -9 °C bis -26 °C eingestellt werden.

Digitale Temperaturanzeige
Die stromunabhängige Temperaturanzeige zeigt gradgenau die Innentemperatur an.

Schnelles Gefrieren
Die Kontaktverdampferplatten sorgen für ein schnelles Gefrieren. Die Geräte sind manuell abzutauen, so dass das
empfindliche Gefriergut keinen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist.

Leicht zu reinigen
Sowohl der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter mit dem tiefgezogenen Reinigungsablauf wie auch die Ausstattung der Geräte
sind besonders pflegeleicht und ermöglichen eine hygienische Reinigung. Die Türdichtung lässt sich im Bedarfsfall schnell und
problemlos austauschen.

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

GGU 1500, 143 Liter  DPN: 231
GGU 1550, 141 Liter, Edelstahl  DPN: 232

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen
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ProfiLine Gewerbetiefkühlschränke GGPv, -10 °C bis -35 °C , 601bis 1427 Liter

Dynamische Umluftkühlung

Digitale Temperatursteuerung

Automatische Abtauung

Optisches und akustisches Alarmsystem

Diese hochwertigen Profiline Gewerbetiefkühlschränke bieten eine hohe Kälteleistung und eine reiche Ausstattung. Durch das
dynamische Kühlsystem ergibt sich eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Innenraum.
Die elektronische Steuerung mit digitaler Anzeige ermöglicht eine gradgenaue Einstellung der Temperatur. 
Der Potentialfreie Kontakt ermöglicht die Weitergabe von Alarmen an ein vorhandenes Hausalarmsystem.
Die Abtau-Automatik stellt sicher, dass die Geräte nicht vereisen.

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

GGPv 6520, 597 L., bis -26°C  DPN: 302
GGPv 6570, 597 L., bis -26°C, Edelstahl  DPN: 565
GGPv 6590, 597 L., bis -26°C, Edelstahl  DPN: 868
GGPv 1470, 1361 L., bis -26°C  DPN: 844
GGPv 1490, 1361 L., bis -26°C  DPN: 843

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen

Liebherr Labortiefkühlschränke mit Kunststoff-Innenbehälter bis -35°C

Hochwertiges Alarmsystem

Min.-/Max.-Temperaturaufzeichnung

Digitale Temperatursteuerung 

Reinraumtauglich (ISO 6 nach ISO 14644)

Die neue Gerätegeneration für Forschung und Labor - Sicherheit, neu definiert

Min.--Max.-Temperaturaufzeichnung
Die Min.--Max.-Temperaturaufzeichnung speichert die Minimal bzw. Maximalwerte des Innenraums und veranschaulicht im
Display, ob die Lagertemperaturen innerhalb der Toleranzgrenzen lagen.
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Mechanisches Schloss
Professionelle Liebherr-Geräte sind mit einem mechanischen Schloss und zwei Schlüsseln ausgestattet. So sind Sie sicher,
dass Unbefugte keinen Zugriff auf Ihr wertvolles und sensibles Lagergut haben.

Durchführung für externe Sensoren
Eine integrierte Öffnung ermöglicht den Anschluss eines separaten Sensors zur zusätzlichen Temperaturkontrolle, ohne dafür
Löcher bohren oder die Türdichtung unterbrechen zu müssen.

Reinigungsfreundlicher Innenraum
Der Innenbehälter aus vollständig recycelbarem, robustem und geruchsneutralem Polystyrol ist fugenlos aus einem Stück
gefertigt. Dadurch ist er in großen Radien schnell und einfach zu reinigen.

Wechselbare Türdichtung
Sparen Sie Zeit und Geld: Die steckbaren Türdichtungen von Liebherr werden problemlos ausgetauscht. Ist eine Dichtung
beschädigt, können Sie sie ganz ohne Werkzeug selbst ersetzen.

Selbstschließende Tür &lt; 90°
Um Ihnen das Be- und Entladen sowie die Reinigung zu erleichtern, bleibt die Gerätetür ab einem Öffnungswinkel von ca. 90°
geöffnet, darunter schließt sie sicherheitshalber von selbst.

Antimikrobieller Griff mit Öffnungsmechanik
Der leichtgängige Griff ist mit speziellen antimikrobiellen Substanzen versetzt und dadurch besonders hygienisch. Das
regelmäßige und zeitaufwendige Desinfizieren wird überflüssig.

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

SFFsg 4001 Performance, ~300 Liter  DPN: 898
SFFvh 5501 Perfection, ~500 Liter  DPN: 896
SFFsg 5501 Performance, ~500 Liter  DPN: 897

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen

Liebherr MediLine Labortiefkühlschränke, 601 bis 1427 Liter, bis -35°C, Edelstah ...

Elektronik mit Klartext-Anzeige und Echtzeituhr

SmartMonitoring Temperaturüberwachung
optional verfügbar

Automatische Heißgasabtauung

Hochwertiger Edelstahl-Innenraum

Die MediLine Labortiefkühlschränke genügen höchsten professionellen Anforderungen.

Die Innenräume der Schränke sind vollständig aus hochwertigem Chrom-Nickelstahl und lassen sich leicht reinigen.
Durch die Transportrollen ist eine hohe Flexibilität gegeben.



B6 LABORKÜHLSCHRANK.INFO - KATALOG TIEFKüHLSCHRäNKE STAND: 03/24

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

LGPv 6527 MediLine, 2 Gefrierteile  DPN: 864
LGPv 6520, 601 Liter  DPN: 260
LGPv 8420, 856 Liter  DPN: 643
LGPv 1420, 1427 Liter, Doppeltür  DPN: 261

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen

Liebherr Gefriergeräte mit explosionsgeschütztem Innenraum, -9° bis -30°C, 150 b ...

Explosionsgeschützter Innenraum

Elektronische Steuerung

Optischer und akustischer Alarm

Potentialfreier Kontakt

SmartMonitoring Temperaturüberwachung
optional verfügbar

Speziell für die Lagerung von explosiven und leicht entzündlichen Stoffen in der chemischen Industrie oder in
Sonderlaboratorien bietet Liebherr Gefriergeräte mit explosionsgeschütztem Innenraum an. Die Innenbehälter erfüllen dabei
die Sicherheitsanforderungen der EU-Richtlinie 2014-34-EU (ATEX) und sind nach den Normen EN1127-1 und IEC 60079-0
bzw. IEC 60079-15 durch die ATEX-Konformitätsbewertungsstelle electro-suisse - SEV (Schweizer Verband für Elektro-,
Energie und Informationstechnik) geprüft.

Die Komfort-Elektronik
Die präzise Komfort-Elektronik der neuen Mediline Labor-Tiefkühlgeräte ermöglicht eine Temperatureinstellung mit einer
Genauigkeit bis auf 1-10 °C. Die Temperaturanzeige ist digital ausgeführt. Die Elektronik zeigt den Betriebszustand jederzeit
genau an. Außerdem werden die maximal und minimal aufgetretenen Innenraumtemperaturen sowie die jeweils letzten drei
Temperaturalarme und Netzausfälle mit Uhrzeit, Datum und Dauer des Alarms von der Elektronik gespeichert.
Zur Gewährleistung optimaler hygienischer Bedingungen und hoher Reinigungsfreundlichkeit ist die Komfort-Elektronik
flächenbündig in die Bedienblende integriert und mit einer Folientastatur abgedeckt. 

Durchführung für externe Sensoren
Eine integrierte Öffnung ermöglicht den Anschluss eines separaten
Sensors zur zusätzlichen Temperaturkontrolle, ohne dafür Löcher
bohren oder die Türdichtung unterbrechen zu müssen.

Reinigungsfreundlicher Innenraum
Der Kunststoff-Innenbehälter besteht aus Polystyrol, einem vollständig recyclebaren, robusten und geruchsneutralem
Kunststoff. Fugenlos aus einem Stück gefertigt hat er keine versteckten Schmutzfänger und lässt sich in großen Radien
schnell und einfach reinigen. Die perfekte Kombination aus Nachhaltigkeit und Hygiene.

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

LGUex 1500, 139 Liter  DPN: 438
SFFfg 4001,~ 320 Liter  DPN: 900
SFFfg 5501,~ 500 Liter  DPN: 899

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen
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CoolCompact Medicos Tiefkühlschränke für Medikamente und Impfstoffe

Innen und außen aus Edelstahl (CNS - 1.4301 /
AISI 304)

Umluftkühlung

elektronische Regelung

Innovative Frigos Steuerung nach DIN 58345
(außer Temperaturbereich)

Medikamente und Impfstoffe müssen zuverlässig und sicher gelagert werden. Für solche, die im Tiefkühlbereich von -10°C bis
-30°C gelagert werden müssen, sind die Tiefkühlschränke der Baureihe MEDICOS ideal geeignet. Sie erfüllen die hohen
Anforderungen der DIN 58345 zur Medikamentenlagerung - mit dem Unterschied, dass der Temperaturbereich nicht bei
2-8°C, sondern im Tiefkühlbereich liegt.

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

Tiefkühlschrank Medicos 590, -30°C  DPN: 848
Tiefkühlschrank Medicos 590G, -30°C  DPN: 849

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen

Labor-Tiefkühlschränke LT40, -20° bis -42°C

natürliches Kältemittel R290, FCKW- und
FKW-frei

Digitale Temperaturanzeige

Elektronische Regelung

Maximum / Minimum-Temperaturspeicher,
abrufbar

Optisches und akustisches Alarmsignal 

Die Labortiefkühlschränke LT40 basieren auf hochwertigen Liebherr-Geräten. Sie werden durch die Firma LaboServ aus
Dresden umgerüstet, so dass Sie bis auf -42°C kühlen können.

Die Direktkühlung über jedem Fach sorgt für gleichmäßige Temperaturen.
Die elektronische Regelung sorgt bis zu einer Außentemperatur von 32°C dafür, dass die Temperatur im Gefrierraum



B8 LABORKÜHLSCHRANK.INFO - KATALOG TIEFKüHLSCHRäNKE STAND: 03/24

automatisch gehalten wird - auch unabhängig von wechselnden Außentemperaturen.

Das Innengehäuse aus Kunststoff ist hygienisch und pflegeleicht durch gerundetete Ecken.
Die Isolierung besteht aus hochwertigem, druckgeschäumtem und umweltschonendem Material.
Die Tür ist verschließbar und der Türanschlag wechselbar.
Die Kältemaschine der Geräte ist zwangsbelüftet, hermetisch gekapselt, erschütterungsfrei gelagert, geräuscharm,
energiesparend und servicefreundlich.

Der integrierte Warnregler mit digitaler Temperaturanzeige, MIN-MAX-Temperaturspeicher, Speicherung von
Alarmmeldungen, optisches und akustisches Alarmsignal bei Temperaturabweichung, Türöffnungsalarm sorgt für Sicherheit
Ihres Kühlguts.
Die Geräte verfügen über einen potentialfreier Kontakt zum Anschluss an die zentrale Leittechnik und können über die serielle
Schnittstelle RS485 vernetzt werden.

Gerät: LT40-130S, 130 Liter  DPN: 722

Blutplasma-Lagerschränke SK40 gemäß DIN 58375 bei -41°C

Plasmalagerung bei -41°C gemäß DIN 58375

natürliches Kältemittel R290, FCKW- und
FKW-frei

Digitale Temperaturanzeige

Elektronische Regelung

Maximum / Minimum-Temperaturspeicher,
abrufbar

Optisches und akustisches Alarmsignal 

Die Blutplasma-Lagerschränke SK40 basieren auf den hochwertigen Liebherr-Labortiefkühlschränken (LGUEx1500, bzw.
LGEx3410). Sie werden durch die Firma LaboServ aus Dresden umgerüstet in DIN-konforme Plasma-Lagerschränke (DIN
58375).

Die Direktkühlung über jedem Fach sorgt für gleichmäßige Temperaturen.
Die elektronische Regelung sorgt bis zu einer Außentemperatur von 32°C dafür, dass die Temperatur im Gefrierraum
automatisch gehalten wird - auch unabhängig von wechselnden Außentemperaturen.

Das Innengehäuse aus Kunststoff ist hygienisch und pflegeleicht durch gerundetete Ecken.
Die Isolierung besteht aus hochwertigem, druckgeschäumtem und umweltschonendem Material.
Die Tür ist verschließbar und der Türanschlag wechselbar.
Die Kältemaschine der Geräte ist zwangsbelüftet, hermetisch gekapselt, erschütterungsfrei gelagert, geräuscharm,
energiesparend und servicefreundlich.

Der integrierte Warnregler mit digitaler Temperaturanzeige, MIN-MAX-Temperaturspeicher, Speicherung von
Alarmmeldungen, optisches und akustisches Alarmsignal bei Temperaturabweichung, Türöffnungsalarm sorgt für Sicherheit
Ihres Kühlguts.
Die Geräte verfügen über einen potentialfreier Kontakt zum Anschluss an die zentrale Leittechnik und können über die serielle
Schnittstelle RS485 vernetzt werden.
Mitgeliefert wird ein netzunabhängiger Stromausfallmelder.

Gerät: SK40-130S, 130 Liter  DPN: 720
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Thermo Scientific TDE -40°C Tiefkühlschränke, 422 bis 816 Liter, 5 Innentüren

Umweltfreundlich und geringere Energiekosten

Extrem leiser Betrieb

Benutzerfreundliches Display 

Die neuen Thermo Scientific TDE -40°C Tiefkühlschränke eignen sich optimal für eine zuverlässige und nachhaltige
Probenlagerung.
Die geringe Geräuschentwicklung erlaubt das Aufstellen direkt im Labor. Mit nur 48 dBA sind sie so leise wie ein
handelsüblicher Haushaltskühlschrank.

Der ergonomische Türgriff, der Touchscreen auf Augenhöhe und das rückenfreundliche Einstellen und Entnehmen der Racks
durch den erhöhten unteren Einlegeboden sorgen für ein ergonomisches Arbeiten.

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

TDE40040F, 549 Liter  DPN: 835
TDE50040F, 682 Liter  DPN: 836
TDE60040F, 816 Liter  DPN: 837

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen
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Kleine Tisch-Tiefstkühlbox B 35, 35 Liter, -10° bis -50 ° oder -50° bis -85 °C

Großer Innenraum bei kleinsten
Außenabmessungen durch Vacuumisolierung, 

Gehäuse komplett aus Edelstahl

Innenraum frei von Einbauten, damit gut zu
reinigen 

NEU - mit natürlichem Kältemittel
(energiesparend)

Die Tiefkühlbox B 35 ist ein kleines Tischgerät zum Kühlen und Gefrieren für den kompletten Laborbereich, für die Forschung
und für die Industrie. Besonders durch ihre kompakte, platzsparende Bauweise mit einem leisen, geräuscharmen
Kälteaggregat ist die Tiefkühlbox für die Anwendung direkt am Arbeitsplatz geeignet.

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

B35-50, 35 L., -10 bis -50 °C  DPN: 479
B35-50, 35 L., bis -50 °C, Touchscreen  DPN: 655
B35-85, 35 L., -50 bis -85 °C  DPN: 480
B35-85, 35 L., bis -85 °C, Touchscreen  DPN: 656

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen

FRYKA 100-Liter Tiefkühlschränke TS-100 und TUS-100

100 Liter Inhalt bei geringer Stellfläche

netzunabhängiger Alarm (optisches und
akustisch)

Hochwertiges Edelstahlgehäuse

NEU - mit natürlichem Kältemittel
(energiesparend)

Der neue Tiefkühlschrank TS mit 100 Litern Inhalt ist ein kleines Gerät zum Kühlen und Gefrieren für den kompletten
Laborbereich, die Forschung und die Industrie. Besonders durch die kompakte, platzsparende Bauweise mit einem leisen,
geräuscharmen Kälteaggregat ist der neue Tiefkühlschrank für die Anwendung direkt im Labor am Arbeitsplatz geeignet.
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Zu dieser Produktgruppe gehören: 

TUS 50-100, bis -50°C, unterbau  DPN: 491
TUS 50-100 Logg, bis -50°C, unterbau, Touchscreen  DPN: 651
TUS 80-100, bis -80°C, unterbau  DPN: 492
TUS 80-100 Logg, bis -80°C, unterbau, Touchscreen  DPN: 652
TS 50-100, bis -50°C  DPN: 489
TS 50-100 Logg, bis -50°C, Touchscreen  DPN: 654
TS 80-100, bis -80°C  DPN: 490
TS 80-100 Logg, bis -80°C, Touchscreen  DPN: 653

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen

Thermo Scientific TSX Ultratiefkühlschränke 400 bis 700 Standardboxen (549 bis 9 ...

Umweltfreundliche Bauweise und niedriger
Energieverbrauch

5 Jahre Garantie (12 auf die Kompressorenteile)

Benutzerfreundlichkeit durch Touchscreen, inkl.
Temperaturaufzeichnung

Kleine Stellfläche bei großer Lagerkapazität

Hervorragende räumliche Temperaturverteilung

Extrem leise - nur 45,5 dBA

Alarmierung und Dokumentation in der Cloud
(auf Wunsch)

Die neuen TSX-Schränke von  Thermo Scientific sind in vier Größen erhältlich. Von 549 bis 949 Liter für 400, 500, 600 und
700 2"-Standard-Cryoboxen. Der neugestalteter Touchscreen für noch einfachere Bedienung dank intelligenter Menüführung
lässt sich auch mit Latexhandschuhen bedienen.
Die TSX-Modelle weisen mit weniger als 5 °C die geringste Maximalabweichung bei energieeffizienten Ultratiefkühlschränken
auf. 
Auch die Temperatur-Erholzeit nach Öffnen der Tür sind mit 17 Minuten kürzer als bei allen anderen Geräte dieser Klasse. Die
räumliche Temperaturverteilung beträgt maximal 4 °C.
Der Energieverbrauch liegt je nach Größe  bei weniger als 8 kWh-Tag.
Die neue V-Drive-Technologie mit adaptiver Steuerung erkennt intensive und schwache Nutzungsphasen, passt die
Kompressordrehzahl an und reduziert den Energieverbrauch, ohne den Probenschutz zu gefährden.
Die geringe Geräuschentwicklung ermöglicht das Aufstellen direkt im Labor. Mit nur 45,5 dBA ist der TSX ähnlich leise wie ein
handelsüblicher Haushaltskühlschrank.
Die Temperaturen und Ereignisse während der Lebensdauer des Tiefkühlschranks werden permanent aufgezeichnet.
Die Geräte weisen ein ergonomisches Design auf: Ein ergonomischer Türgriff, der Touchscreen auf Augenhöhe und
rückenfreundliches Einstellen und Entnehmen der Racks durch erhöhten unteren Einlegeboden sorgen für ergonomisches
Arbeiten.

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

TSX40086, 400 Boxen, 549 Liter  DPN: 773
TSX50086, 500 Boxen, 682 Liter  DPN: 774
TSX60086, 600 Boxen, 816 Liter  DPN: 775
TSX70086, 700 Boxen, 949 Liter  DPN: 776

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen
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Thermo Scientific TDE Ultratiefkühlschränke, 300 bis 600 Standardboxen (422 bis  ...

Umweltfreundlich und geringere Energiekosten

Extrem leiser Betrieb

Benutzerfreundliches Display

5 Jahre Garantie

Die neuen Thermo Scientific TDE Ultratiefkühlschränke eignen sich optimal für eine zuverlässige und nachhaltige
Probenlagerung bei -80 °C.
Die geringe Geräuschentwicklung erlaubt das Aufstellen direkt im Labor. Mit nur 50 dBA sind sie so leise wie ein
handelsüblicher Haushaltskühlschrank.

Der ergonomische Türgriff, der Touchscreen auf Augenhöhe und das rückenfreundliche Einstellen und Entnehmen der Racks
durch den erhöhten unteren Einlegeboden sorgen für ein ergonomisches Arbeiten.

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

TDE30086, 300 Boxen, 422 Liter  DPN: 823
TDE40086, 400 Boxen, 549 Liter  DPN: 824
TDE50086, 500 Boxen, 682 Liter  DPN: 825
TDE60086, 600 Boxen, 816 Liter  DPN: 826

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen
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Thermo Scientific TDE Ultratiefkühlschränke mit 5 Innentüren, 300 bis 600 Standa ...

Umweltfreundlich und geringere Energiekosten

Extrem leiser Betrieb

Benutzerfreundliches Display

5 Jahre Garantie

Die Thermo Scientific TDE Ultratiefkühlschränke mit 5 Innentüren (vormals HDE - RDE Serie) eignen sich optimal für eine
zuverlässige und nachhaltige Probenlagerung bei -80 °C.
Die geringe Geräuschentwicklung erlaubt das Aufstellen direkt im Labor. Mit nur 50 dBA sind sie so leise wie ein
handelsüblicher Haushaltskühlschrank.

Der ergonomische Türgriff, der Touchscreen auf Augenhöhe und das rückenfreundliche Einstellen und Entnehmen der Racks
durch den erhöhten unteren Einlegeboden sorgen für ein ergonomisches Arbeiten.

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

TDE30086F-5ID, 300 Boxen, 422 Liter  DPN: 827
TDE40086F-5ID, 400 Boxen, 549 Liter  DPN: 828
TDE50086F-5ID, 500 Boxen, 682 Liter  DPN: 829
TDE60086F-5ID, 600 Boxen, 816 Liter  DPN: 830

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen
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Liebherr Ultratiefkühlschränke (-40° bis  -86°C) SUFsg, 400 bis 730 Liter

Höchste Effizienz und Sicherheit bei tiefsten
Temperaturen

ActiveGreen Technologie

Edelstahl-Innenraum

3-stufige Überwachungssystem

intergrierter Datenlogger (USB)

Kühl- und Gefriergeräte für den Einsatz im Labor und in der Forschung müssen ganz besonders hohe Anforderungen erfüllen.
Deshalb verfügen die ULT Freezer von Liebherr speziell in puncto Sicherheit, Leistungsfähigkeit,Temperaturkonstanz und
Bedienkomfort über zahlreiche Funktionen und Ausstattungsmerkmale, um sensible Proben, empfindliche Chemikalien und
Forschungsmaterialien stets perfekt zu lagern. 
Mit der neuen Gerätereihe Ultratiefkühlschränke (ULT) setzt Liebherr noch mal Maßstäbe - vor allem im Temperaturbereich -
40 °C bis - 86 °C. Machen Sie sich die niedrigen Betriebskosten, die nachhaltige Kühlung, den großen Innenraum sowie die
zahlreichen Sicherheitsfunktionen der Ultratiefkühlschränke zunutze.

ActiveGreen: Modernste Kühltechnologie mit klimaneutralen Kältemitteln und niedrigstem Energieverbrauch, u.a. dank
großflächiger Vakuum-Wärmedämmung.

Sowohl Innenraum, Ablageflächen als auch Innentüren sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt
und dadurch leicht zu reinigen. Dies ermöglicht eine optimale Hygiene.

Drei in 24-mm-Schritten frei verstellbare Edelstahl-Ablageflächen im Innenraum bieten Flexibilität bei der passgenauen und
platzsparenden Lagerung.
Weitere Ablageflächen können Sie optional ergänzen.

Schnittstellen zur Anbindung an Dokumentations- und Überwachungssysteme wie SmartMonitoring sowie potentialfreier
Kontakt zur Alarmweiterleitung an externe Fernwarnsysteme

Bei den zwei Fühlerdurchführungen (28 mm) links oben und links unten können externe Monitoring- oder
Datenaufzeichnungssysteme mit separaten Fühlern in den Innenraum eingebracht werden.

Das neuartige Türdichtungskonzept, bestehend aus zwei umlaufenden Dichtungen, ermöglicht ein absolut dichtes Schließen
der Tür. Zusätzlich trägt dies dazu bei, den Energieverbrauch zu reduzieren. Die Dichtungen sind separat und ohne Werkzeug
wechselbar

Die aushängbaren Innentüren aus rostfreiem Edelstahl verhindern Kälteverlust beim Öffnen und
sind zudem leicht zu reinigen.

Das 3-stufige Überwachungssystem, bestehend aus integrierten Alarmmeldungen zu Temperatur-, Tür- oder Netzstörungen,
sowie erweiterbaren Features, wie CO2-Notkühlung und Online- Monitoring, sorgt für besten Schutz bei der Lagerung. Bei
Stromausfall wird die Elektronik umgehend durch integrierte 12-Volt-Batterien versorgt.
In kritischen Situationen erfolgt eine Benachrichtigung

Die intuitive Elektronik mit integrierter Echtzeit-Uhr verfügt über eine bis auf 1-10 °C präzise
Temperatureinstellmöglichkeit. Das Bedien- und Anzeigefeld ist unempfindlich gegen Schmutz
und leicht zu reinigen. Durch die flexiblen Parameteranpassungen, wie etwa für Offset- und
Alarmwerteinstellungen, können die Geräte einfach und schnell auf die jeweiligen Anwendungen
und Bedürfnisse angepasst und qualifiziert werden.
 
Beim Türöffnen entsteht durch den Luftaustausch ein Unterdruck, wodurch sich die Tür bei wiederholtem Öffnen nur schwer
aufmachen lässt. Mithilfe des beheizten Druckausgleichsventils wird der Unterdruck schnell ausgeglichen, sodass sich die Tür
nach wenigen Sekunden leicht wieder öffnen lässt.
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Die Kombination aus FCKW-freier PU-Schäumung mit vakuumisolierten Paneelen gewährleistet die bestmögliche Isolierung,
um schnelle Temperaturanstiege zu vermeiden

Beim Türöffnen entsteht durch den Luftaustausch ein Unterdruck, wodurch sich die Tür bei wiederholtem Öffnen nur schwer
aufmachen lässt. Mithilfe des beheizten Druckausgleichsventils
wird der Unterdruck schnell ausgeglichen, sodass sich die Tür nach wenigen Sekunden leicht wieder öffnen lässt.

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

SUFsg 3501, 402 Liter  DPN: 946
SUFsg 5001,  491 Liter  DPN: 859
SUFsg 5001WC,  491 L. Wasserkühlung  DPN: 860
SUFsg 7001,  728 Liter  DPN: 862
SUFsg 7001WC,  728 L. Wasserkühlung  DPN: 861

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen



Tiefkühltruhen bis -26°C

ULT Truhen bis -86°C

Kleine Truhen (-50° / -80°C)



I n h a l t
Tiefkühltruhen (Truhen von -10°C bis -86°C)

 EFL Gewerbetiefkühltruhen, bis -24°C 1  

 Thermo TDE C Serie, 85 bis 566 L. 2  

 Tiefkühltruhe Fryka TT und TT-Logg 2  

 Mini-Tiefkühltruhen -50°C 3  



C1 LABORKÜHLSCHRANK.INFO - KATALOG TIEFKüHLTRUHEN STAND: 03/24

Liebherr EFL Gewerbetiefkühltruhen, -14°C bis -24°C, 266 bis 542 Liter

Robust

Abschließbar

Lenkrollen

Effizientes Kältesystem

Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr
die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie
weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur
Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte.

Hochwertige Deckeldichtung

Durch die Flexibilität der Deckeldichtung ist ein gleichmäßiger Geräte-Verschluss gewährleistet. Somit entweicht keine Kälte,
was zur guten Energieeffizienz der Geräte beiträgt. Die Dichtung aus extrem widerstandsfähigem Material ist langlebig, da
unempfindlich gegen Temperaturschwankungen. Durch die guten Reinigungseigenschaften ist sie zudem sehr hygienisch.

Umweltfreundliches Kältemittel

Die Kältemittel R600a und R 290 sind umweltfreundlich, da sie einen sehr geringen Treibhauseffekt und kein
Ozonabbaupotential aufweisen. Diese Kältemittel haben deshalb die zuvor verwendete Kältemittel R134a und R404a nahezu
vollständig abgelöst. Alle Liebherr Impuls- und Lagertruhen sind mit R600a oder R 290 ausgeführt und zeichnen sich durch
hervorragende Energieeffizienz aus, was Ihre CO2-Bilanz verbessert und nachhaltiges Handeln fördert.

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

EFL 3055, 256 Liter  DPN: 865
EFL 4655, 404 Liter  DPN: 866
EFL 6055, 542 Liter  DPN: 867

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen
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Thermo Scientific TDE C Serie -86°C ULT Tiefstkühltruhen bis -86°C, 85 bis 566 L ...

Energieeffizient durch modernste Technik

Edelstahlinnenraum

Hochwertiges Alarmsystem

5 Jahre Garantie

Die ULT Truhen der TDE Serie von Thermo Scientific entsprechen den höchsten Anforderungen an Lagertruhen bei -80°C.
Sie bieten eine einfache Bedienung, sind geräuscharm und energieeffizient und trotzdem äußerst leistungsfähig.

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

TDE C06386F, 85 L.  DPN: 885
TDE C25286F, 360 L.  DPN: 886
TDE C39686F, 566 L.  DPN: 887

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen

Tiefkühltruhe Fryka TT und TT-Logg, 90 Liter, -50° bzw. -85°C

Gehäuse komplett aus Edelstahl, rostfrei

Großer Innenraum bei kleinen
Außenabmessungen

Geräuscharm und energieeffizient

Farb-Touchscreen und integrierter Datenlogger
(nur TT-Logg)

NEU - mit natürlichem Kältemittel
(energiesparend)

Die FRYKA Tiefkühltruhen sind die ideale Lösung zum Kühlen und Gefrieren für den kompletten Laborbereich, die Forschung
und Industrie. Die kompakte, platzsparende Bauweise inkl. leisem, geräuscharmem Kälteaggregat ermöglicht es, die
Tiefkühltruhe direkt im Labor am Arbeitsplatz einzusetzen.

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

TT 50-90, 90 Liter, bis -50°C  DPN: 693
TT 50-90 Logg, 90 Liter, bis -50°C  DPN: 696
TT 85-90, 90 Liter, bis -85°C  DPN: 694
TT 85-90 Logg, 90 Liter, bis -85°C  DPN: 695

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen
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Mini-Tiefkühltruhen -50°C

Kleinste Abmessungen

Elektronische Regelung

Hochwertiges Edelstahlgehäuse

Die kleinsten Versionen der Tiefkühltruhe mit Inhalten von 2 bis 8 Litern sind Geräte zum Kühlen und Gefrieren für den
kompletten Laborbereich, die Forschung und Industrie. Besonders durch die kompakte, platzsparende Bauweise mit einem
leisen, geräuscharmen Kälteaggregat sind die Geräte der Serie KBT für die Anwendung direkt auf dem Tisch geeignet. Kleine
Materialproben sind so ständig gekühlt direkt am Arbeitsplatz verfügbar.

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

KBT 08, 8 Liter, bis -50°C  DPN: 516
KBT 18, 18 Liter, bis -40°C  DPN: 842

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen



Kühl-Tiefkühlkombinationen

Explosionsgeschützte Geräte



I n h a l t
Kombischränke (aus Kühl- und Tiefkühlschränken)

 Liebherr Labor-Kühl-Gefrierkombination 1  

 Kombischränke aus 2 unabhängigen Schränken 2  

 Gewerbe Kühl-Tiefkühlkombinationen GCv 3  

 Labor-Kühl-/Tiefkühlkombinationen LLG1615 4  

 Kombi SCFfg 4002 5  

 Ex-geschützte Kombination LKGex 7  
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Liebherr Labor-Kühl-Gefrierkombination SCFvh 4002 / 4022

DIN 13277-konform

+2°C SafetyDevice - Sicherheitsthermostat

Automatische Abtauung dank
NoFrost-Technologie

SmartMonitoring Hardware bereits integriert

Stromausfall-Alarm

Elektronische Steuerung

Optischer- und Akustischer Alarm

Potentialfreier Kontakt

Umluft (im Kühl- und Gefrierteil)

DIN 13277-konform
Die Liebherr Labor-Kombi SCFvh erfüllt alle notwendigen Eigenschaften und Leistungskriterien, um der DIN 13277
vollumfänglich zu entsprechen. Die DIN 13277 beschreibt dabei die Anforderungen und Prüfvorgaben für Kühl- und
Gefriergeräte im Laboreinsatz sowie zur Lagerung von Arzneimitteln.

+2°C SafetyDevice
Sinkt die Temperatur im Gerät aufgrund einer Störung unter +2 °C, übernimmt die +2-°C-SafetyDevice-Funktion die Kontrolle,
hält die Temperatur stabil und aktiviert einen Alarm. Empfindliche Substanzen werden so vor dem Einfrieren geschützt und Sie
sofort benachrichtigt.

Ultra-efficient
Stetig steigende Strompreise erfordern energieeffiziente Kühl- und Gefriergeräte. Liebherr schöpft das Einsparpotenzial aller
Komponenten voll aus: Vom Kompressor über die Dichtung bis hin zur Beleuchtung und Elektronik. Wie positiv sich das auf
Ihre Gesamtbetriebskostenrechnung auswirkt, zeigen allen voran die ultra-effizienten Geräte der Perfection-Serie.

NoFrost-Technologie
Mit professionellen Laborgeräten von Liebherr ist kein Abtauen mehr nötig. Auftretende Feuchtigkeit wird durch die
Umluftkühlung gebunden, bedarfsgesteuerte Abtauphasen vertreiben selbst letzte Feuchtigkeitspartikel aus dem Innenraum -
für eine komfortable, sichere und eisfreie Lagerung.

SmartMonitoring: Ihr Plus an Sicherheit
Die digitale Monitoring-Lösung von Liebherr kontrolliert und dokumentiert zuverlässig die Lagertemperatur und alarmiert Sie
umgehend bei Abweichungen. Für maximal sicheres Kühlen und Gefrieren und optimalen Schutz Ihres wertvollen Inhalts.
(Es wird eine kostenpflichtige Lizenz benötigt)

Präzise 1-Punkt-Kalibrierung
Für eine äußerst präzise Temperatursteuerung verfügen die Laborgeräte mit elektronischer Steuerung über eine
1-Punkt-Kalibrierung. Diese ermöglicht eine Kompensation zwischen eingestellter und tatsächlicher Innenraumtemperatur. Der
Abgleichkorrekturwert kann jeweils in 0,1-K-Schritten verändert werden.

Verdampferabdeckung
Um zu verhindern, dass eingelagerte Substanzen mit der kalten Oberfläche des Verdampfers in Berührung kommen, ist dieser
mit einer Abdeckung gesichert. Versehentliches Festfrieren an seiner Oberfläche ist damit unmöglich. Zudem sorgt die
Verdampferabdeckung für eine noch höhere Temperaturstabilität.

Stromausfall-Alarm
Bei einem Stromausfall übernimmt ein integrierter Akku für mindestens zwölf  Stunden die Stromversorgung der
Gerätesteuerung und löst sofort einen akustischen und optischen Alarm aus. Alle Einstellungen, Alarme usw. bleiben erhalten.
Sobald das Gerät wieder ans Netz angeschlossen ist und die Kühlung wieder einsetzt, zeigt das Display die Startzeit des
Stromausfalls sowie die erreichte Maximaltemperatur während des Ausfalls.

Durchführung für externe Sensoren
Um die Lagertemperatur mithilfe eines separaten Sensors zusätzlich zu kontrollieren, wird eine Verkabelung von außen nach
innen benötigt. Die Kabeleinführung bietet hier eine saubere und professionelle Lösung. Durch die integrierte Öffnung ist ein
Anschluss möglich, ohne Löcher zu bohren oder die Türdichtung zu unterbrechen.
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Zu dieser Produktgruppe gehören: 

SCFvh 4002  DPN: 943
SCFvh 4032, Glastür  DPN: 944

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen

Kühl-Tiefkühlkombination aus je einem Kühl- und einem Tiefkühlschrank

2 komplett voneinander unabhängige Geräte

geringe Stellfläche

preiswert und robust

abschließbar

automatische Abtauung (im Kühlteil)

Durch die Kombination zweier Standard-Kühl-Tiefkühlgeräte ergeben sich preiswerte und robuste Kombinationen. Es lassen
sich Tiefkühler mit Schubladen oder Körben mit Kühlschränken mit und ohne Umluft und Glastür kombinieren.
Mitgeliefert wird ein Verbindungsrahmen, durch den aus zwei einzelnen Schränke eine Kombination entsteht.

Hinweis:
Der Verbindungsrahmen wird separat geliefert und wird auf den unten stehenden Tiefkühler aufgesetzt. Dann wird der oben
stehende Kühlschrank dort drauf gestellt.
Sollten Sie den Kühlschrank unten wünschen, geben Sie das bitte bei der Bestellung an - dann wird ein anderer
Verbindungsrahmen mitgeliefert.

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

Kombi FKUv 1610 u. GGU 1500  DPN: 398
Kombi FKUv 1613 u. GGU 1500  DPN: 399
Kombi FKUv 1660 u. GGU 1550  DPN: 400

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen
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Gewerbe Kühl-Tiefkühlkombinationen GCv 4010 und 4060

Gradgenaue Elektronik

Tür- und Temperaturalarm

Zwei unabhängige Kompressoren

Großer Innenraum bei geringer Standfläche

Profi-Qualität und Top-Leistung kennzeichnen die neuen Kühl- und Gefrierkombinationen GCv 4060 und GCv 4010.
Beide Modelle sind mit Zwei- Kompressortechnologie ausgestattet und halten dadurch Umgebungstemperaturen bis zu +43°C
problemlos Stand. Die für beengte Platzverhältnisse konzipierten 60 cm breiten Gehäuse sind mit hochgezogenen
Seitenwänden ausgeführt und somit problemlos zu reinigen. Durch die Verwendung des umweltschonenden FKW-freien
Kältemittels R600a, wird der Energieverbrauch der Geräte deutlich verringert und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit der Geräte
erhöht.

Gradgenaue Elektronik
Die im Frontgehäuse flächenbündig integrierte Elektronik ist mit einer Bedienteilfolie abgedeckt und dadurch äußerst
reinigungsfreundlich. Die Temperatur kann sowohl für das Kühl- als auch für das Gefrierteil gradgenau eingestellt werden und
wird mit digitaler Präzision angezeigt. Für höchste Sicherheit sorgt der optische und akustische Tür- und Temperaturalarm. Die
Feuchtigkeit im Innenraum des Kühlteils kann bei Bedarf in zwei Stufen eingestellt werden.

Funktionales Kühlteil
Der Kunststoff-Innenbehälter ist fugenlos ausgeführt und dadurch besonders hygienisch und reinigungsfreundlich. Zur
flexiblen Nutzung des Kühlteils sind die stabilen Tragroste höhenverstellbar ausgeführt und können mit unterschiedlichen
Behältern bis zu Gastronorm 2-3 bestückt werden. Maximalen Schutz bietet auch der serienmäßig integrierte Bodenrost.
Sowohl die Tragroste als auch der Bodenrost können bei 90° Türöffnung entnommen werden.

Flexibles Gefrierteil
Das Gefrierteil ist mit drei Drahtkörben in Kombination mit zwei herausnehmbaren Glasplatten ausgestattet. In den
Drahtkörben kann das Gefriergut übersichtlich gelagert werden. Zur Einlagerung großvolumiger Lebensmittel besteht die
Möglichkeit neben den Drahtkörben auch die Glasplatten bei 90° Türöffnung zu entnehmen.

HardLine-Design
Die Türen sind im modernen und geradlinigen HardLine Design ausgeführt und für häufige Türöffnungen mit einem stabilen
Stangengriff ausgestattet. Zur komfortablen Türschließung trägt der integrierte Selbstschließmechanismus bei. Das in der
Kühlteil- und Gefrierteiltür integrierte äußerst robuste Schloss schütz vor unerwünschtem Zugriff. Der Türanschlag ist
wechselbar.
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Zu dieser Produktgruppe gehören: 

Gewerbekombi GCv 4010  DPN: 669
Gewerbekombi GCv 4060  DPN: 678

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen

Labor-Kühl-/Tiefkühlkombinationen aus 2 unabhängigen Schränken

2 komplett voneinander unabhängige Geräte

geringe Stellfläche

abschließbar

automatische Abtauung und Umluft (im
Kühlteil) 

Komfort-Elektronik ermöglicht
Temperatureinstellung bis auf 1/10 °C 

Optischer und akustischer Alarm 

Durch die Verbindung zweier Laborkühlgeräte mittels eines Verbindungsrahmens ergibt sich eine hochwertige
Labor-Kombinationen. 

Hinweis:
Der Verbindungsrahmen wird separat geliefert und wird auf den unten stehenden Tiefkühler aufgesetzt. Dann wird der oben
stehende Kühlschrank dort drauf gestellt.
Sollten Sie den Kühlschrank unten wünschen, geben Sie das bitte bei der Bestellung an - dann wird ein anderer
Verbindungsrahmen mitgeliefert.

Gerät: LKUv 1610 und LGUex 1500  DPN: 495
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Liebherr Labor-Kühl-Gefrierkombination SCFfg 4002, ex-geschützer Innenraum

Sicherheitsthermostat

Erfüllung der ATEX-Richtlinie

Digitale Temperaturanzeige

Hochwertiges Alarmsystem

Umluftkühlung

Reinraumtauglich

DIN 13277-konform
Labor- und Apothekenkühlschränke von Liebherr erfüllen alle notwendigen Eigenschaften und Leistungskriterien, um der DIN
13277 vollumfänglich zu entsprechen. Die DIN 13277 beschreibt dabei die Anforderungen und Prüfvorgaben für Kühl- und
Gefriergeräte im Laboreinsatz sowie zur Lagerung von Arzneimitteln.

+2°C SafetyDevice
Sinkt die Temperatur im Gerät aufgrund einer Störung unter +2 °C, übernimmt die +2-°C-SafetyDevice-Funktion die Kontrolle,
hält die Temperatur stabil und aktiviert einen Alarm. Empfindliche Substanzen werden so vor dem Einfrieren geschützt und Sie
sofort benachrichtigt.

Ultra-efficient
Stetig steigende Strompreise erfordern energieeffiziente Kühl- und Gefriergeräte. Liebherr schöpft das Einsparpotenzial aller
Komponenten voll aus: vom Kompressor über die Dichtung bis hin zur Beleuchtung und Elektronik. Wie positiv sich das auf
Ihre Gesamtbetriebskostenrechnung auswirkt, zeigen allen voran die ultra-effizienten Geräte der Perfection-Serie.

NoFrost-Technologie
Mit professionellen Laborgeräten von Liebherr ist kein Abtauen mehr nötig. Auftretende Feuchtigkeit wird durch die
Umluftkühlung gebunden, bedarfsgesteuerte Abtauphasen vertreiben selbst letzte Feuchtigkeitspartike l aus dem Innenraum -
für eine komfortable, sichere und eisfreie Lagerung.

Mechanisches Schloss
Alle professionellen Liebherr-Geräte der Performance Serie sind zur Lagerung temperatursensibler Produkte mit einem
mechanischen Schloss mit zwei Schlüsseln ausgestattet. So können Sie sicher sein, dass keine unbefugten Hände Zugriff auf
Ihr eingelagertes Gut erhalten.

SmartMonitoring: Ihr Plus an Sicherheit
Die digitale Monitoring-Lösung von Liebherr kontrolliert und dokumentiert zuverlässig die Lagertemperatur und alarmiert Sie
umgehend bei Abweichungen. Für maximal sicheres Kühlen und Gefrieren und optimalen Schutz Ihres wertvollen Inhalts
(Optional - Lizenz ist notwendig)

Umweltfreundliches Kältemittel
Liebherr-Geräte sind im Hinblick auf bestmögliche Energieeffizienz und niedrige Betriebskosten optimiert. Zum Einsatz
kommen ausschließlich die natürlichen und umweltfreundlichen Kältemittel R 600a und R 290. In Verbindung mit
hocheffizienten Kompressoren sind diese äußerst leistungsstark - und mit ihrem niedrigen Treibhauspotenzial auch
zukunftssicher.

Reinigungsfreundlicher Innenraum
Der Kunststoff-Innenbehälter besteht aus Polysterol, einem vollständig recycelbaren, robusten und geruchsneutralem
Kunststoff. Fugenlos aus einem Stück gefertigt hat er keine versteckten Schmutzfänger und lässt sich in großen Radien
schnell und einfach reinigen. Die perfekte Kombination aus Nachhaltigkeit und Hygiene. 

Alarm-Relais
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Im Fall eines Alarms wird sofort die zuständige Zentrale informiert, meist durch Anbindung an die Gebäudeleittechnik. Im
Vorfeld können Sie festlegen, welche Alarme weitergeleitet werden sollen, wie lange die Weiterleitung aktiv bleibt und ob nach
der Alarmquittierung eine Erinnerung erfolgen soll. So können Sie bei kritischen Situationen sofort reagieren.

Effizientes Kältesystem
Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr
die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie
weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur
Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte.

Alarm-Test-Funktion
Mit diesem Testlauf kann die Funktionsfähigkeit der internen und einer eventuell extern angeschlossener Alarmeinrichtung
geprüft werden. Die Kühlung des Gerätes wird während diesem Testlauf nicht unterbrochen.

Durchführung für externe Sensoren
Um die Lagertemperatur mithilfe eines separaten Sensors zusätzlich zu kontrollieren, wird eine Verkabelung von außen nach
innen benötigt. Die Kabeleinführung bietet hier eine saubere und professionelle Lösung. Durch die integrierte Öffnung ist ein
Anschluss möglich, ohne Löcher zu bohren oder die Türdichtung zu unterbrechen.

Zusätzlicher Access-Port für Kalibrierung
Für regelmäßige Kalibrierungen oder Messungen kann eine zusätzliche Durchführung nachgerüstet werden. Hierfür wird an
einer eigens dafür vorgesehenen Stelle eine Bohrung für einen Kabeleinlass mit maximal 40 mm Durchmesser vorgenommen.

Antimikrobiellen Griff mit Öffnungsmechanik
Macht es Kolleginnen und Kollegen einfach und Krankheitserregern schwer: Der leichtgängige Griff lässt sich dank seiner
Mechanik mühelos öffnen. Zudem ist er mit speziellen antimikrobiellen Substanzen versetzt und reduziert bis zu 99,99 % der
Bakterien*. Das regelmäßige und zeitaufwendige Desinfizieren wird überflüssig. So wird das tägliche Zugreifen vieler
verschiedener Hände maximal sicher. *gemäß ISO 22196:2011

Übersichtliche Geräteinformationen
Sollten sofort da sein, wenn man sie braucht: alle Informationen zum Gerät. Deshalb trägt jeder Liebherr seine Serien- und
Servicenummer sowie die Modellbezeichnung schnell ablesbar auf dem Display. Nerviges Suchen oder sogar das Freiräumen
des Innenraums zum Ablesen ist damit passé.

Wechselbarer Türanschlag
Liebherr-Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Ohne großen Aufwand - und vor allem ohne
zusätzliche Teile - kann der Türanschlag auf links gewechselt werden. So bleiben Sie maximal flexibel in der Wahl Ihres
Aufstellorts.

Präzise 1-Punkt-Kalibrierung
Für eine äußerst präzise Temperatursteuerung verfügen die Laborgeräte mit elektronischer Steuerung über eine
1-Punkt-Kalibrierung. Diese ermöglicht eine Kompensation zwischen eingestellter und tatsächlicher Innenraumtemperatur. Der
Abgleichkorrekturwert kann jeweils in 0,1-K-Schritten verändert werden.

Intuitive Menüführung
Komfort per Fingertipp: Lesen Sie den Gerätstatus ab, ohne die Tür zu öffnen - ganz einfach auf dem flächenbündig in die Tür
integrierten Bedienpanel. Die Menüführung ist selbsterklärend und wird über drei Touch-Buttons gesteuert.

Selbstschließende Tür &lt; 90° - Tür-Schließautomatik unter 90°
Komfort bei Routinearbeiten, Sicherheit bei Unachtsamkeit: Ab ca. 90° Öffnungswinkel bleibt die Gerätetür geöffnet und
erleichtert das Be- und Entladen sowie die Reinigung. Unter ca. 90° schließt sie von selbst, damit das Gerät nicht
versehentlich offen steht. So bleibt die Temperatur stabil und die Qualität Ihrer eingelagerten Lebensmittel bewahrt. 

Einstellungen mit Passwortschutz
Alle Einstellungen, die Einfluss auf die Funktion oder Steuerung des Geräts haben, können per Passwort gesichert werden.
Damit ist der Inhalt vor ungewollten Veränderungen oder Manipulation der Lagerbedingungen optimal geschützt.

Nahezu wartungsfrei
Spart Zeit, Nerven und Kosten: Professionelle Liebherr-Standgeräte arbeiten ohne Filter oder andere regelmäßig zu
wechselnde Komponenten und wartungsintensive Teile. Lediglich das Reinigen und das Kalibrieren nach Ihren individuellen
Bedürfnissen sind regelmäßig nötig.

Gerät: SCFfg 4002 Performance  DPN: 945
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Kombination aus explosionsgeschütztem Kühlschrank und explosionsgeschützem Tiefk ...

2 separate Geräte, dadurch geringeres
Ausfallrisiko

Explosionsgeschützte Innenräume

Optischer und akustischer Alarm 

Integrierte Min./Max. Temperaturspeicherung

Potentialfreie Kontakte

Elektronische Steuerung

Digitale Temperaturanzeige

Umluftkühlung im Kühlteil

Speziell zur Lagerung von explosiven und leicht entzündbaren Stoffen gedacht, ist diese Kombination aus dem ex-geschützten
Laborkühlschrank LKUexv 1610 und dem ex-geschützten Labortiefkühler LGUex 1500, die mittels eines speziellen
Verbindungsrahmens zu einem Kombischrank verbunden werden.
Diese Geräte sind auf die Sicherheitsanforderungen der EU Richtlinie 94-9-EG (ATEX 95) entsprechend der
harmonisierenden Normen EN 1127-1 und IEC 60079-0 bzw. IEC 60079-15 durch die ATEX Konformitätsbewertungsstelle
electrosuisse - SEV (Schweizer Verband für Elektro-, Energie- und Informationstechnik) geprüft und bieten alle sonstigen
Vorteile der Komfort-Elektronik.

Gerät: Kombi LKUexv 1610 u. LGUex 1500  DPN: 444



Thermostatschränke

Durchlaufkühler

Eismaschinen

Thermostate

Flüssigstickstofflagersysteme

Kundenspezifische Kühl-Lösungen



I n h a l t
Sonstige Kühlgeräte (Eismaker, Thermostate, etc.)

 Lovibond Thermostatschränke 1  

 MAGNOS-Kühltische 2  

 Ziegra Labor-Eismaschinen 3  

 Fryka Umlaufkühler 4  

 Blutplasma-Einfriergerät 5  

 Fryka Kältebäder bis -40°C 6  

 Fryka Kältethermostate 6  

 Trockeneisbehälter Dricy, 33 bis 540 Liter 7  

 Umgebaute Standardkühl- und Tiefkühlgeräte auf Liebherr-Basis 7  
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Lovibond Thermostatschränke, 2° bis 40°C, 135 bis 395 Liter

Beleuchtetes Display

2 °C bis 40 °C

Einstellung in Schritten von 0,1 °C

Innensteckdosen für vielseitige Einsatzzwecke

Umluftkühlung

Die Thermostatschränke von Lovibond können für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen eingesetzt werden.
Beispiele:
- 20 °C BSB5-Bestimmung
- 4 °C Lagerung Abwasserproben
- 25 °C Enzymaktivität (TTC-Test)
- 37 °C Keimzahl-Bestimmung
Die Geräte sind von 4° bis 40°C einstellbar und arbeiten äußerst zuverlässig.
Sie sind vielseitig einsetzbar, z.B. in der Mikrobiologische Forschung, in der Nahrungsmittelindustrie, in Molkereien, in
Laboratorien, Forschungszentren und Universitäten

Die Temperatur-Regeleinheit erfüllt die EMCDirective gemäß IEC 61326 : Elektrische Geräte zur Messung, Kontrolle und für
den Laboreinsatz.

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

TC 135 S, 135 Liter  DPN: 679
TC 140 G, 140 Liter, Glastür  DPN: 683
TC 255 S, 255 Liter  DPN: 681
TC 256 G, 255 Liter, Glastür  DPN: 684
TC 445 S, 445 Liter  DPN: 682

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen
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CoolCompact MAGNOS-Kühltische, 0° bis +10°C, 2 oder 3-türig

Innen und Außen aus Edelstahl

Digitale Steuerung

Umluft-Kühlung

Automatische Abtauung durch Heißgas

Die  MAGNOS-Kühltische von CoolCompact sind innen und außen komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI304). Die
Sichtseiten sind matt geschliffen. Der Boden kommt in Hygieneausführung.  Die Rasterleisten für die Auflageschienen sind zur
Reinigung herausnehmbar. Die kippsicheren Auflageschienen sind in einem Raster von 54 mm höhenverstellbar.
Der Korpus ist 650 mm hoch. Durch die Füße und die Tischplatte ergibt sich eine Gesamthöhe von 850 mm (800 mm ohne
Tischplatte). Man kann die Füße auch abnehmen und das Gerät auf einen Sockel setzen. Das Maschinenfach ist
standardmäßig auf der rechten Seite - links ist optional gegen Aufpreis möglich.

Der Umluft-Verdampfer ist unter der Kühltischdecke montiert und mit Edelstahl verkleidet, mit
automatischer Abtauung und energiesparender Tauwasserverdunstung. Im rechts angeordneten
Maschinenfach ist das zu Wartungs- und Reinigungszwecken herausziehbare Kälteaggregat
eingebaut. Die Kältemaschine ist für Umgebungstemperatur bis +40°C geeignet.

Der Frigos-Regler ist mit Ein- und Ausschalter, beleuchtetem 3 Zoll LCD-Display, HACCPProtokoll-System sowie mit
optischem- und akustischem Alarmsystem für Über- und Untertemperatur, Fühlerfehler, Tür offen etc. ausgestattet. 
Optional (ohne Mehrpreis) mit RS 485 Schnittstelle.
Über ständigen Abgleich der Tür-Öffnungsfrequenzen sowie der Temperaturveränderungen im
Innenraum gibt der elektronische Regler bedarfsgerechte Abtauzyklen und energieoptimierte
Kompressor-Laufzeiten vor.
In Phasen, in denen das Kühlmöbel wenig oder nie geöffnet wird, z.B. in der Nacht, an Ruhetagen
oder im Urlaub, schaltet sich automatisch der ECO-Modus ein. Im ECO-Modus kann bis zu
30 % Energie gespart werden.
Die flach angebrachte Bedieneinheit entspricht frontseitig IP 54 und ist gegen das Eindringen von
Staub und Spritzwasser geschützt.

Die automatische Abtauung durch Heißgas ermöglichen eine blitzschnelle Abtauung der Verdampferfläche ohne
Temperaturanstieg im Kühlraum ( energiesparend, da Abwärme des Kältekreislaufs genutzt wird)

Die selbstschließende Flügeltüre ist doppelwandig, komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI
304), FCKW-frei hochdruckgeschäumt, mit integrierter Griffleiste und gepresstem Umschlag. Die
Scharniere sind wartungsfrei aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304). Die schimmelresistente
Hohlkammer-Magnetdichtung ist gesteckt, faltenfrei, leicht zu reinigen und ohne Werkzeug auswechselbar.
Die Füße sind aus Chromnickelstahl 1.4301 (AISI 304), 40 x 40 x 150 mm, verstellbar -10-+30 mm, und für Sockelaufstellung
abschraubbar.

Optional sind auch Schubladen mit Teleskop-Vollauszügen aus Edelstahl (1.4509) erhältlich.
Anstatt einer Flügeltüre sind die 4 unterschiedlich hohen Schubladentypen völlig frei konfigurierbar.

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

2-türig, ohne Tischplatte  DPN: 802
3-türig, ohne Tischplatte  DPN: 804
2-türig, mit Tischplatte  DPN: 803
3-türig, mit Tischplatte  DPN: 805

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen
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Ziegra Labor-Eismaschinen 

Einfache Handhabung

Geräuscharm

Edelstahlgehäuse

Geringer Platzbedarf

Optimale Hygiene

ZIEGRA Eismaschinen - zuverlässig und sicher
-----------------------------------------------
- Steckerfertig Zum Anschluss an Elektrizität und Wasser

- Für Non-Stop Betrieb, 24 Stunden - 7 Tage die Woche

- Sicherheitseinrichtungen z.B.:
 - Speicherthermostat schaltet die Maschine bei gefülltem Speicher ab u. bei Eisentnahme wieder ein.
 - Wasserdruckwächter schaltet das Kälteaggregat bei Wassermangel ab und später wieder ein 
 - Hochdruckwächter zum Schutz gegen Überhitzung
 - Motorschutz für den Kompressor

- Besonders leiser Betrieb ohne spürbare Vibrationen

- Leicht zu reinigen, keine Verschraubungen, z.B. am Kondensator

- Top Hygiene Geschlossener Wasserkreislauf, geschlossener Verdampfer

- Keine rotierenden Teile im Kältekreis des Verdampfers, daher kein Kältemittelverlust an Dichtungen.

ZIEGRA - EIS
-----------------------------------------------
ZIEGRA Brucheis hat die ideale Temperatur von -0,5°C.
Es friert daher nie zusammen. Auch bei langer Lagerung bleibt es immer locker, körnig und schüttfähig.
Je nach Verwendung können Sie unter verschiedenen Eissorten wählen (bitte bei Bestellung angeben) ZIEGRA?s
Eisexperten beraten Sie bei allen Anwendungsfragen, auch wenn Sie andere Materialien gefrieren wollen.

Umfangreiches Lieferprogramm:
-----------------------------------------------
Tagesleistung: 30, 70, 110, 150, 250 und 350 kg, mit Eisspeichern für 10, 35 und 100 kg.
Darüberhinaus können wir Ihnen die Ziegra Standardmaschinen mit einer Leistung von 500 kg bis 10 t-24 Stunden anbieten.

- Eistypen für jeden Anwendungsbereich: Ob Sie das Eis für Mixturen benötigen oder zur Konservierung von Proben, wir
haben die geeignete Eisssorte.

- Garantierte Leistung : bei 20°C Lufttemperatur und 15°C Wasser.

Optionen
-----------------------------------------------
- Wasser-Entleerung, automatisch, bei Stopp der Eisproduktion

- Hygiene PLUS - zusätzlich automatische Spülfunktion im Wasserkreislauf zu von Ihnen bestimmten Zeiten.

- Hygiene-Set - zum schnellen Austausch aller wasserführenden Teile
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- Wasserfilter - ZIEGRA-Filter 1 micron, geruchs- und kalkhemmend (ersetzt keine Entkalkungsanlage bei sehr hartem
Wasser)

- Zur Aufstellung - Konsole, Untergestell oder nach Kundenwunsch

- Viele weitere nützliche Teile rund um die Eismaschine.

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

ZBE 30-10P, 30 kg / 24h  DPN: 747
ZBE 110-35P, 110 kg / 24h  DPN: 745
ZBE 70-35P, 70 kg / 24h  DPN: 746

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen

Fryka Umlaufkühler

angenehm leise durch besonders
geräuscharme Komponenten

besonders energieeffizient durch Lüfter mit
EC-Technologie

benutzerfreundlich in Handhabung und
Bedienung

Erhältlich mit Kälteleistungen bis 2300W und Temperaturbereiche von -10 °C bis +40°C: 
Die neuen Fryka Umlaufkühler bieten Ihnen Kühlung für Ihre Prozesse und Applikationen - mit mehr Leistung, höherer
Temperaturkonstanz, größerer Energieeffizienz und so leise und kompakt, dass sich das Gerät problemlos direkt am
Arbeitsplatz aufstellen lässt. Verpackt im neuen, ansprechenden Design, profitieren Sie von einem vielseitigen Umlaufkühler,
der sich durch zahlreiche Optionen an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen lässt.

ANWENDUNGSBEREICHE:

Abführen von Prozesswärme
Thermostatisieren von Laborapparaten
Produktion
analytische Geräte
Rotationsverdampfer
Laser
Mikroskope
Ersatz für Leitungswasserkühlung

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

DLK 402, 380 Watt  DPN: 509
Umlaufkühler ULK 602  DPN: 761
Umlaufkühler ULK 1002  DPN: 762
Umlaufkühler ULK 2002  DPN: 763
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Blutplasma-Einfriergerät PF 18-Turbo

Kontaktplatten-Freezer für 18 bis 21 Plasmen

gleichmäßig geformte, bis zum Kern gefrorene
Plasmen

Außenflächen: 
verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet, hygienisch, pflegeleicht

Innenausstattung: 
Kontaktkälteplatten aus extrem wärmeleitfähigen Kupferplatten, vernickelt

Fassungsvermögen:
18-21 Plasmen, 500ml-Beutel oder 12 Plasmen, 1000 ml-Beutel

Isolierung:
70 mm stark, aus hochwertigem, druckgeschäumtem und umweltschonendem Material.

Deckel: 
mit pneumatisch gesteuertem Hub, Deckeldichtung wechselbar 

Kälteplatten: 
Direktverdampfung mit umweltfreundlichen FCKW-freien Kältemittel, ein spezielles Kanalsystem sorgt überall für gleiche
Temperaturen auf den Kälteplatten.

Elektronische Regelung: 
Bis zu einer Umgebungstemperatur von 32°C wird die Temperatur auf den Kälteplatten automatisch gehalten. Auch
unabhängig von wechselnden Umgebungstemperaturen. Alle Temperaturen und Zeiten werden digital angezeigt.

Warneinrichtung 
Warn- und Störmeldungen werden werden im Display angezeigt. Bei Störung automatisches Anheben des Deckels und
Freigabe der Plasmen.

Sicherheit: 
nur Zweihandbedienung bei Deckelschließung möglich. Notauf-Taster: frontseitig zentral

Optional zur Temperaturdokumentation:
- Dummysensor für Kerntemperaturmessung, inklusive Werkszertifikat
- Bildschirmschreiber LOGOSCREEN im Tragegehäuse, inklusive Flash-Card und Protokolliersoftware PCA 3000
- ProSoft-SC, Protokolliersoft- und Hardware, Touch-Screen-Bedienoberfläche, Barcodescanner

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

PF18-Turbo II, -50°C  DPN: 791
PF18-Turbo III, -60°C  DPN: 792

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen
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Fryka Kältebäder, 6 bis 18 Liter, bis -40°C

Edelstahl

Geräuscharm

Temperaturregelung

Temperaturen bis -40°C (andere
Temperaturbereiche auf Anfrage)

FRYKA Kältebäder arbeiten im Dauerbetrieb in verschiedenen Temperaturbereichen. Die Geräte sind mit einem
geräuscharmen, vollhermetisch geschlossenen und luftgekühlten Verdichter ausgestattet und eignen sich auch für vorhandene
Einhängethermostate.

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

KB 08-41, 8 Liter, bis -40°  DPN: 756
KB 18-41, 18 Liter, bis -40°  DPN: 760

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen

FRYKA Kälte-Badthermostate bis -40°C

elektronische Temperaturregelung mit
LED-Anzeige

Edelstahl

Temperaturen bis -40°C (andere
Temperaturbereiche auf Anfrage)

FRYKA Kälte-Badthermostate sind regelbar über einen Temperaturregler mit LED-Anzeige und eingebautem PT100-Sensor.
Die Umwälzpumpe erbringt einen maximalen Druck von 0,15 bar und eine Umwälzleistung von maximal 5 Litern pro Minute
und ist für interne als auch externe Umwälzung geeignet. Beim Magnetrührer kann die Umdrehungszahl stufenlos eingestellt
werden.
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Zu dieser Produktgruppe gehören: 

KT 08-42, 8 Liter, -40°C  DPN: 750
KT 18-42, 18 Liter, -40°C  DPN: 754

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen

Trockeneisbehälter Dricy, 33 bis 540 Liter

Sichere Lagerung von Trockeneis

Hochwertige Verarbeitung

Für die Lagerung von Trockeneis bieten sich diese speziellen Behälter an. Diese sorgen durch die gute Isolierung für eine
längere Lagerung des Trockeneises.

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

DrIcy 30, 33 Liter  DPN: 879
DrIcy 65, 65 Liter  DPN: 880
DrIcy 90, 90 Liter  DPN: 881
DrIcy 150, 150 Liter  DPN: 870
DrIcy 360, 365 Liter  DPN: 871
DrIcy 540, 540 Liter  DPN: 872

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen

Umgebaute Standardgeräte

Umbaumaßnahmen nach Ihren Wünschen

Verschiedenste Temperaturen und
Ausstattungsmerkmale möglich

Individuelle Lösungen aus Basis von
Standardgeräten

-

Für viele Einsatzzwecke sind die Standardgeräte von Liebherr ausreichend. Oft fehlt aber eine Kleinigkeit. Mit unserer
Partnerfirma VAUST Kühltechnik können wir auf Basis der Standardgeräte aus dem Gewerbe- oder Haushaltsbereich eine
Reihe von Umbaumaßnahmen vornehmen.
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Folgendes ist möglich:

Durchführung in den Innenraum
-------------------------------------------------------------------------------------
Oftmals wird für einen Messfühler oder einer anderen Anwendung eine Durchführung in den Innenraum benötigt. Diese lässt
sich an beinahe jeder gewünschten Stelle und in unterschiedlichsten Größen realisieren.

Innensteckdosen für Kühlschränke 
-------------------------------------------------------------------------------------
Für Messgeräte, Schüttler oder sonstige Anwendung werden des öfteren Steckdosen im Innenraum des Kühlschranks
benötigt. 

Elektronische Steuerung und potentialfreier Kontakt
-------------------------------------------------------------------------------------
Viele der einfachen Geräte aus dem Gewerbe- oder Haushaltsbereich lassen sich durch den Einbau einer elektronischen
Steuerung in hochwertigere Laborgeräte umbauen. Auch der potentialfreie Kontakt zum Anschluss an ein Gebäudeleitsystem
oder ein Telefonwählgerät ist machbar.

Umluftkühlung als Nachrüstung
-------------------------------------------------------------------------------------
Oftmals wird nur ein einfacherer Kühlschrank benötigt, in dem eine Umluftkühlung nachgerüstet wird. Auch dieses ist
problemlos machbar.

Umbau zu Gemeinschaftskühlschränken
-------------------------------------------------------------------------------------
Durch die Unterteilung des Kühlraums in mehrere abschließbare Fächer lässt sich ein solcher Gemeinschaftskühlschrank an
diversen Stellen nutzen. Beispiele sind Altenheime, Aufenthaltsräume oder auch Wohngemeinschaften.

Veränderte Temperaturbereiche
-------------------------------------------------------------------------------------
Es lassen sich Temperaturen abseits der Standardbereiche realisieren. So kann man zum Beispiel einen Tiefkühlschrank
bestellen, der von -20°C bis +10°C oder einen Kühlschrank, der von 0°C bis 20°C betreibbar ist.

Raumtemperatur-Kühlschränke für Medikamentenlagerung
-------------------------------------------------------------------------------------
Auch nicht-kühlpflichtige Medikamente dürfen meist nur bei bestimmten Maximaltemperaturen gelagert werden. Durch den
Einsatz von Kühlschränken, die an heißen Sommertagen die Temperatur auf max. 20°C regeln, lässt sich eine Falschlagerung
vermeiden.

Medikamenten- und Blutbankkühlschränke nach DIN-Norm
-------------------------------------------------------------------------------------
Oftmals passen unsere Serien-Medikamentenkühlschränke nicht von den Maßen - oder es werden noch zusätzliche Features
benötigt. Auch hierfür können wir eine Lösung anbieten. 
Durch den Umbau entstehen aus den Standardgeräten hochwertige Laborgeräte, die den jeweiligen DIN-Normen (DIN 58371
bzw. DIN 58345) entsprechen.

Umbau in ex-geschützte Geräte gemäß BGR Richtlinien
-------------------------------------------------------------------------------------
Viele Standard-Geräte lassen sich im Nachhinein zu Geräten mit explosionsgeschützem Innenraum nach den Richtlinien für
Laboratorien BGR 120-3.8 umbauen.



E9 LABORKÜHLSCHRANK.INFO - KATALOG SONSTIGE-KüHLGERäTE STAND: 03/24



Auf Ordnungssysteme.info präsentieren

wir unser Programm an Schubladen, 

Edelstahl-Racks, Cryoboxen - und viele 

weitere Lager- und Ordnungssysteme.

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine 

Auswahl.

Auf Messsysteme.info präsentieren wir 

diverse Mess- und Testsysteme sowie 

anderes Zubehör (Thermometer, Daten-

logger, etc.). Außerdem sind viele weite-

re Laborgeräte wie Waagen, Mikroskope 

und CO2-Messgeräte erhältlich. Eine 

Auswahl finden Sie auf den folgenden 

Seiten.



I n h a l t
Kühl-Zubehör (Überwachung, Lagerung, etc.)

 Digitale Thermometer 1  

 Datenlogger 1  

 Mobeye Überwachungssysteme 2  

 Temperaturüberwachungssystem Weatherhub 2  

 Einweg-Logger TempMate 3  

 Liebherr SmartMonitoring 3  

 Stromausfallmelder SAM 1000 4  

 Schrankgestelle für 136mm Boxen 4  

 Schrankeinschübe mit Auszugsstopp für 136x136mm Boxen 5  

 Truhengestelle für 136mm Boxen 6  

 Typ A Lagerboxen, 136x136mm 7  

 Standard-Schubladen AluCool 8  

 Standard-Schubladen AluCool mit gelochtem Boden 9  

 Kunststoff-Tabletts mit Unterteilung 10  

 Kunststoff-Schubladen 10  

 BioARCHIVE Probenverwaltungssoftware 11  
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Digitale Laborthermometer, Min/Max-Thermometer, Alarmthermometer

Kostengünstige Art der
Temperaturüberwachung

Minimum- / Maximum-Temperatur abrufbar

Mit diesen digitalen Thermometern können Sie auf einfache Art die Temperatur im Innenraum anzeigen lassen.

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

Laborthermometer LT-102  DPN: 311
Laborthermometer LT-102, m. Kalibrierschein  DPN: 667

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen

Datenlogger für Temperatur und Feuchte

Dokumentation des Temperaturverlaufs

Verschiedene Temperaturbereiche erhältlich

Für eine ideale Messwertüberwachung sorgen die verschiedenen Datenlogger. Sie eignen sich zur Dokumentation des
Temperaturverlaufs oder auch zur Überwachung der Kühlkette.

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

Log 200 PDF-Logger  DPN: 766
Log 200 E, extern PT 100  DPN: 801
Log 200 TC, extern Thermoelem.  DPN: 800
USB Logger Log 32 T  DPN: 714
USB Logger Log 32 TH  DPN: 697

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen
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Mobeye Überwachungssysteme

Alarm per App, Anruf, SMS und E-Mail

Einfache Bedienung

Preiswerte Sicherheit für Ihre Waren

Mobeye entwickelt innovative Lösungen, um Geräte und Eigentum auf einfache und flexible Weise zu sichern. 

Mit den Mobeye-Systemen im Einsatz können Sie sich über Stromausfälle, Temperaturabweichungen uvw. alarmieren lassen.

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

ThermoGuard CM4200  DPN: 883
PowerGuard CM4100  DPN: 882
ThermoGuard TwinLog CML4255  DPN: 884

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen

Temperaturüberwachungssystem Weatherhub zum Fernüberwachung der Temperatur

Abruf der Temperatur per Smartphone

Benachrichtigung bei Über-/Unterschreitung der
Alarmgrenzen

Zugriff auf die Sensoren über das Internet

Machen Sie Ihr Smartphone zum mobilen Klimamessgerät und kontrollieren Sie mit dem WEATHERHUB ganz einfach die
Temperaturen in Ihren Räumen und Geräten.

Die Gateway-Einheit wird über den Router mit dem Internet verbunden und sendet die Daten in die Cloud bzw. an ihr
Smartphone. Die Sender werden beispielsweise auf den Kühlschrank gestellt und der Fühler in den Innenraum eingebracht.
Nun lassen sich die Raumtemperatur und die Kühlschrank-Temperatur per Smartphone-App oder Website überall auf der Welt
abrufen. Bei Über--Unterschreitung definierter Alarmgrenzen erhalten Sie eine Nachricht auf Ihr Smartphone.

Greifen Sie online (über www.messwertemonitor.de) auf die Messwerte zu.
- Grafische und Tabellarische Darstellung der Messwerte
- Alarmgrenzen einstellbar
- verschiedene Auswertefunktionen(Max, Min?)
- Exportfunktion

Oder nutzen Sie die WeatherHub app
- Abruf der aktuellen Messwerte
- Alarmgrenzen einstellbar, Push-Benachrichtigung im Alarmfall
- Historie für bis zu 18 Monate

Thermo-Hygro-Sender mit Profi-Temperatur-Kabelfühler:
Kontrolle der Temperatur und Luftfeuchtigkeit (innen oder außen) und gleichzeitige Temperaturüberwachung von Kühl- und
Klimageräten oder Flüssigkeiten über Profi-Kabelsensor, großer Messbereich (-50°C bis 110°C), hohe Genauigkeit (+-0,5°C),
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Datenübertragung alle 3,5 min., Funktionen (Grafiken, Max.-Min.-Funktion und Daten-Export, Speicher über 18 Monate),
Kabellänge 1,5 m

Gerät: Weatherhub Set 1 - Für ein Kühlgerät  DPN: 793

PDF Einweg-Datenlogger TempMate, 6 / 15 / 19 Tage

Automatische Berichterstellung im PDF Format

Integrierte USB Schnittstelle

Inklusive Zertifikat

Logger zur Überwachung der Temperaturwerte während Transport und Lagerung.
Schnellstart mit Start Button. Nach dem Anschliesen an die USB Schnittstelle wird autormatisch ein PDF-File generiert. Es ist
keine zusätzliche Software nötig.

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

TMS 6, 6 Tage  DPN: 698
TMS 15, 15 Tage  DPN: 699
TMS 90, 90 Tage  DPN: 700

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen

Liebherr SmartMonitoring

Digitale Monitoring Lösung

Vollständige Dokumentation des
Temperaturverlaufs in Ihrem Liebherr-Kühlgerät

Erfüllen der Vorgaben zur Überwachung nach
DIN-Normen

Alle Mess- und Betriebsdaten, Gerätezustände
auf einen Blick

Umgehende Alarmierung per E-Mail im Alarmfall
(SMS optional)

Für alle Liebherr Labor- und Medikamentenkühlschränke der MediLine:
Temperaturüberwachung und -dokumentation mit Liebherr SmartMonitoring 

Mit SmartMonitoring bietet Liebherr individuelle und umfangreiche Lösungen zur Kontrolle professioneller Kühl- und
Gefriergeräte.

Empfindliche Proben, Chemikalien und Substanzen werden schon von kleinen Temperaturunterschieden beeinflusst.
Verlassen Sie sich nicht ungeprüft darauf, dass die perfekte Temperatur herrscht. Das SmartMonitoring-Dashboard zeigt
Ihnen auf einen Blick aktuelle Mess- und Betriebsdaten, Alarmmeldungen und Gerätezustände. Es ist intuitiv zu bedienen und
überall erreichbar. Rufen Sie die Daten jederzeit online ab und seien Sie sicher, dass alle Lagertemperaturen für Ihre Proben
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und Chemikalien optimal sind.

Mit SmartMonitoring können Sie die Temperaturdokumentation zur Einhaltung von Qualitätsprozessen und Richtlinien direkt in
der Anwendung erstellen. So haben Sie Ihre zuverlässigen Reports jederzeit zugänglich und abrufbar.

Gerät: Liebherr SmartMonitoring  DPN: 878

Stromausfallmelder

Optischer und akustischer Alarm bei
Stromausfall

Einfache Installation

Ohne Installation - sofort betriebsbereit!

Schaffen Sie zusätzlich Sicherheit für Ihr Kühlgut durch einen Stromausfallmelder.
Sollte keine Spannung an der Steckdose anliegen, gibt das Gerät Alarm und die entsprechenden Maßnahmen können
getroffen werden.

Gerät: Stromausfallmelder SAM 1000  DPN: 599

Probenlagerung in Schrankgestellen für Lagerboxen mit Grundmaß bis zu 136 x 136  ...

Edelstahl

Preiswert und robust

Durch diese hochwertigen Edelstahlgestelle schaffen Sie Ordnung in Ihren Tiefkühlschränken.
Die Schrankgestelle sind für alle Cryoboxen bis zu einer Kantenlänge von 136 x 136 mm geeignet.

Optional lassen sich die Schrankgestelle mit einer numerischen Beschriftung versehen.
Die Beschriftung durch Lasertechnik (Zahl wird ausgeschnitten) erfolgt auf einem 50 x 40 mm großen Edelstahlplättchen das
auf dem Schrankgestell per Punktschweißung befestigt wird. 
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Zu dieser Produktgruppe gehören: 

GA10032, 3x2 Boxen bis 100 mm  DPN: 338
GA10033, 3x3 Boxen bis 100 mm  DPN: 339
GA10042, 4x2 Boxen bis 100 mm  DPN: 340
GA10043, 4x3 Boxen bis 100 mm  DPN: 341
GA13032, 3x2 Boxen bis 130 mm  DPN: 342
GA13033, 3x3 Boxen bis 130 mm  DPN: 343
GA13042, 4x2 Boxen bis 130 mm  DPN: 344
GA13043, 4x3 Boxen bis 130 mm  DPN: 345
GA3235, 3x5 Boxen bis 32 mm  DPN: 315
GA3236, 3x6 Boxen bis 32 mm  DPN: 316
GA3237, 3x7 Boxen bis 32 mm  DPN: 317
GA3245, 4x5 Boxen bis 32 mm  DPN: 318
GA3246, 4x6 Boxen bis 32 mm  DPN: 319
GA3247, 4x7 Boxen bis 32 mm  DPN: 320
GA5033, 3x3 Boxen bis 50 mm  DPN: 321
GA5034, 3x4 Boxen bis 50 mm  DPN: 322
GA5035, 3x5 Boxen bis 50 mm  DPN: 323
GA5043, 4x3 Boxen bis 50 mm  DPN: 324
GA5044, 4x4 Boxen bis 50 mm  DPN: 325
GA5045, 4x5 Boxen bis 50 mm  DPN: 326
GA5046, 4x6 Boxen bis 50 mm  DPN: 327
GA5054, 5x4 Boxen bis 50 mm  DPN: 328
GA7532, 3x2 Boxen bis 75 mm  DPN: 329
GA7533, 3x3 Boxen bis 75 mm  DPN: 330
GA7534, 3x4 Boxen bis 75 mm  DPN: 331
GA7542, 4x2 Boxen bis 75 mm  DPN: 332
GA7543, 4x3 Boxen bis 75 mm  DPN: 333
GA7544, 4x4 Boxen bis 75 mm  DPN: 334
GA7552, 5x2 Boxen bis 75 mm  DPN: 335
GA7553, 5x3 Boxen bis 75 mm  DPN: 336
GA7554, 5x4 Boxen bis 75 mm  DPN: 337

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen

Probenlagerung in Schrankeinschüben mit Auszugsstopp für Lagerboxen mit Grundmaß ...

Hochwertiger Edelstahl

Optimaler Zugriff auf Ihre Proben durch
Schubladen

Auszugsstopp verhindert das versehentliche
komplette Herausziehen der Schubladen

Durch diese hochwertigen Edelstahlschubladen schaffen Sie Ordnung in Ihren Tiefkühlschränken.
Durch die innovative  Schubladentechnik haben Sie direkten Zugriff auf Ihre Cryoboxen ohne das gesamte Gestell aus dem
Schrank zu nehmen.
Die Schrankeinschübe sind für alle Cryoboxen bis zu einer Kantenlänge von 136 x 136 mm geeignet.
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Zu dieser Produktgruppe gehören: 

SA10032-S, 3x2 Boxen b. 100mm  DPN: 358
SA10033-S, 3x3 Boxen b. 100mm  DPN: 359
SA10042-S, 4x2 Boxen b. 100mm  DPN: 360
SA10043-S, 4x3 Boxen b. 100mm  DPN: 361
SA5033-S, 3x3 Boxen bis 50 mm  DPN: 346
SA5034-S, 3x4 Boxen bis 50 mm  DPN: 347
SA5043-S, 4x3 Boxen bis 50 mm  DPN: 348
SA5044-S, 4x4 Boxen bis 50 mm  DPN: 349
SA5045-S, 4x5 Boxen bis 50 mm  DPN: 350
SA5046-S, 4x6 Boxen bis 50 mm  DPN: 351
SA7532-S, 3x2 Boxen bis 75 mm  DPN: 352
SA7533-S, 3x3 Boxen bis 75 mm  DPN: 353
SA7534-S, 3x4 Boxen bis 75 mm  DPN: 354
SA7542-S, 4x2 Boxen bis 75 mm  DPN: 355
SA7543-S, 4x3 Boxen bis 75 mm  DPN: 356
SA7544-S, 4x4 Boxen bis 75 mm  DPN: 357

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen

Edelstahltruhengestelle für  Boxen bis 136 x 136 mm Grundmaß

Hochwertiger Edelstahl

Sorgen für Ordnung in Ihrer Truhe

Mit diesen Truhengestellen aus hochwertigem Edelstahl entfällt das lästige Suchen nach der richtigen Probe. 
Durch die neue Ordnung in Ihrer Tiefkühltruhe haben Sie einen zielgenauen Zugriff auf die benötigte Probe.
Mit den Truhengestellen können Sie Tiefkühltruhen, egal von welchem Hersteller, optimal ausstatten und eine Vielzahl von
Proben effektiv lagern.

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

TA10003, 3 Boxen bis 100 mm  DPN: 390
TA10004, 4 Boxen bis 100 mm  DPN: 391
TA10005, 5 Boxen bis 100 mm  DPN: 392
TA10006, 6 Boxen bis 100 mm  DPN: 393
TA10007, 7 Boxen bis 100 mm  DPN: 394
TA13003, 3 Boxen bis 130 mm  DPN: 395
TA13004, 4 Boxen bis 130 mm  DPN: 396
TA13005, 5 Boxen bis 130 mm  DPN: 397
TA3214, 14 Boxen bis 32 mm  DPN: 366
TA3215, 15 Boxen bis 32 mm  DPN: 367
TA3216, 16 Boxen bis 32 mm  DPN: 368
TA3217, 17 Boxen bis 32 mm  DPN: 369
TA3218, 18 Boxen bis 32 mm  DPN: 370
TA3219, 19 Boxen bis 32 mm  DPN: 371
TA3220, 20 Boxen bis 32 mm  DPN: 372
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TA5004, 4 Boxen bis 50 mm  DPN: 373
TA5005, 5 Boxen bis 50 mm  DPN: 374
TA5006, 6 Boxen bis 50 mm  DPN: 375
TA5007, 7 Boxen bis 50 mm  DPN: 376
TA5008, 8 Boxen bis 50 mm  DPN: 377
TA5009, 9 Boxen bis 50 mm  DPN: 378
TA5010, 10 Boxen bis 50 mm  DPN: 379
TA5011, 11 Boxen bis 50 mm  DPN: 380
TA5012, 12 Boxen bis 50 mm  DPN: 381
TA5013, 13 Boxen bis 50 mm  DPN: 382
TA7504, 4 Boxen bis 75 mm  DPN: 383
TA7505, 5 Boxen bis 75 mm  DPN: 384
TA7506, 6 Boxen bis 75 mm  DPN: 385
TA7507, 7 Boxen bis 75 mm  DPN: 386
TA7508, 8 Boxen bis 75 mm  DPN: 387
TA7509, 9 Boxen bis 75 mm  DPN: 388
TA7510, 10 Boxen bis 75 mm  DPN: 389

Typ A Lagerboxen aus tiefkältebeständigem, wasserfesten Karton, 136x136mm

Kältebeständiger Karton

wasserfest

preiswert und praktisch

Die Lagerboxen für die Probenlagerung sind aus tiefkältebeständigem, wasserfestem Karton gefertigt.
Die beschichteten Boxen sind zusätzlich mit einer wasserabweisenden Kunststoffschicht überzogen.

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

25 mm Hoch, blau  DPN: 403
25 mm Hoch, grün  DPN: 405
25 mm Hoch, rot  DPN: 406
25 mm Hoch, weiß  DPN: 402
25 mm Hoch, gelb  DPN: 404
32 mm Hoch, blau  DPN: 418
32 mm Hoch, grün  DPN: 420
32 mm Hoch, rot  DPN: 421
32 mm Hoch, weiß  DPN: 417
32 mm Hoch, gelb  DPN: 419
50 mm Hoch, blau  DPN: 408
50 mm Hoch, grün  DPN: 410
50 mm Hoch, rot  DPN: 411
50 mm Hoch, weiß  DPN: 407
50 mm Hoch, gelb  DPN: 409
75 mm Hoch, blau  DPN: 423
75 mm Hoch, grün  DPN: 425
75 mm Hoch, rot  DPN: 426
75 mm Hoch, weiß  DPN: 422
75 mm Hoch, gelb  DPN: 424
100 mm Hoch, blau  DPN: 413
100 mm Hoch, grün  DPN: 415
100 mm Hoch, rot  DPN: 416
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100 mm Hoch, weiß  DPN: 412
100 mm Hoch, gelb  DPN: 414
130 mm Hoch, blau  DPN: 428
130 mm Hoch, grün  DPN: 430
130 mm Hoch, rot  DPN: 431
130 mm Hoch, weiß  DPN: 427
130 mm Hoch, gelb  DPN: 429

Einzelschubfächer AluCool für Standardkühlgeräte

Gleichmäßige Temperatur dank Aluminium

Einfaches Herausziehen auf Kunststoffrollen

Jede Breite und Tiefe der Schublade möglich

Verschiedene Ladenhöhen

Jeder Kühlschrank mit beliebiger Anzahl an
Schubladen nachrüstbar

Werkzeuglose Montage der Schubladen

Die hochwertige AluCool® - Schublade sorgt für eine gleichmäßige Temperatur und optimale Raumnutzung Ihres Kühlgerätes

Aluminium ist leicht, ästhetisch und beständig. Seine hohe Leitfähigkeit sorgt für eine optimale Temperaturverteilung im
Kühlschrank.
Die weiteren Vorteile: bestechende Optik sowie glatte Oberfläche für optimale Reinigung und Hygiene. Darum setzt H+H
SYSTEM auf die AluCool® -Schublade.
Zusammen mit dem H+H-Unterteilungssystem erhalten Sie eine funktionelle Gesamtlösung, die perfekte Organisation,
Übersicht und Flexibilität im Kühlbereich zum Standard macht.

- Schublade in Edelstahl
- Boden gelocht, ungelocht oder auslaufsicher
- Schublade verschließbar
- Einsatz für Phiolen
- Griff
- Zahlreiche Beschriftungsvarianten

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

AluCool für FKS 1800 / 2600 / 3600  DPN: 463
AluCool für FKS 5000  DPN: 464
AluCool für  LKPv / LGPv 6520  DPN: 468
AluCool für FK u. FKvsl 26/36/41  DPN: 465
AluCool für GKv 5710 / 6410  DPN: 570
AluCool für FK u. FKvsl 54xx  DPN: 467
AluCool für  FKv 4310  DPN: 466
AluCool für GKV 4310  DPN: 568

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen
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Einzelschubfächer AluCool mit gelochtem Boden für Standardkühlgeräte

Gleichmäßige Temperatur dank Aluminium

Einfaches Herausziehen auf Kunststoffrollen

Jede Breite und Tiefe der Schublade möglich

Verschiedene Ladenhöhen

Jeder Kühlschrank mit beliebiger Anzahl an
Schubladen nachrüstbar

Werkzeuglose Montage der Schubladen 

Gelochter Boden für bessere Luftzirkulation im
Innenraum

Die hochwertige AluCool® - Schublade sorgt für eine gleichmäßige Temperatur und optimale Raumnutzung Ihres Kühlgerätes

Aluminium ist leicht, ästhetisch und beständig. Seine hohe Leitfähigkeit sorgt für eine optimale Temperaturverteilung im
Kühlschrank.
Die weiteren Vorteile: bestechende Optik sowie glatte Oberfläche für optimale Reinigung und Hygiene. Darum setzt H+H
SYSTEM auf die AluCool® -Schublade.
Zusammen mit dem H+H-Unterteilungssystem erhalten Sie eine funktionelle Gesamtlösung, die perfekte Organisation,
Übersicht und Flexibilität im Kühlbereich zum Standard macht.

- Schublade in Edelstahl
- Boden gelocht, ungelocht oder auslaufsicher
- Schublade verschließbar
- Einsatz für Phiolen
- Griff
- Zahlreiche Beschriftungsvarianten

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

AluCool gelocht, für FKS 1800 / 2600 / 3600  DPN: 470
AluCool gelocht, für FKS 5000  DPN: 471
AluCool gelocht, für LKPv / LGPv 6520 u. 1420  DPN: 476
AluCool gelocht, für FK u. FKvsl 26/36/41  DPN: 472
AluCool gelocht, für FKvsl 5410  DPN: 474
AluCool gelocht, für GKv 5710 / 6410  DPN: 475
AluCool gelocht, für FKv 4310 / 4360  DPN: 473
AluCool gelocht, für GKPv / GGPv 6520 / 1420  DPN: 610
AluCool gelocht, für FKUv 1610 / LKUv 1610 / 3910  DPN: 469
AluCool gelocht für GKV 4310  DPN: 569
AluCool gel., für MRFxx / FRFxx / HMFxx 5501 / 5511 / 6501 DPN: 932
AluCool gel., für MRFxx / FRFxx / HMFxx 35x1 / 40x1 / 65x1 DPN: 933

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen
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Tablett aus Kunststoff, weiß, mit Unterteilung

Bessere Übersicht in Ihrem Kühlschrank

Praktische Unterteilung der Schubfächer durch
Quer- und Längsteiler

Preiswert dank Kunststoff 

Leicht zu reinigen

Kunststoffschublade mit seitlichen Führungsschienen zum direkten Einschieben in die Kühlschrankrippen. Zusammen mit dem
H+H-Unterteilungssystem erhalten Sie eine funktionelle Gesamtlösung, die perfekte Organisation, Übersicht und Flexibilität im
Kühlbereich zum Standard macht.

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

Kunststoff-Modul für FKEX/FKS/UKS 18xx/26xx/36xx  DPN: 691
Kunststoff-Modul für FKUv/LKUv/MKUv  DPN: 692

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen

Einzelschubfächer aus Kunststoff für Standardkühlschränke

Preiswerte Alternative zur Alu-Schublade

Einfaches Herausziehen auf Kunststoffrollen

Jeder Kühlschrank mit beliebiger Anzahl an
Schubladen nachrüstbar

Werkzeuglose Montage der Schubladen

Die kostengünstige Alternative zu den AluCool Schubladen. Passend für jeden Kühlschranktyp werden die Schubladen in
jeder Breite, Höhe und Tiefe erzeugt. Zusammen mit unserem flexiblen Unterteilungssystem wird der kostbare Raum im
Kühlschrank bestmöglich ausgenutzt.

Gerät: Eco Lade für LK(U)v / MK(U)v  DPN: 790
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BioARCHIVE und BioARCHIVE Cryo Probenverwaltungssoftware

Effiziente Verwaltung Ihrer Proben in Freezern

In jede Infrastruktur integrierbar da web-basiert

Intuitive Benutzerführung

Mit den  Biobanking-Systemen BioARCHIVE - BioARCHIVE Cryo von Medeora zur Verwaltung von Bioproben kann die
Organisation Ihres Labors einfach und dabei effizient gestaltet werden. Mit BioARCHIVE schaffen Sie Ordnung im Freezer,
archivieren Ihre Bioproben, verknüpfen die Dokumentation der Ergebnisse mit den zugehörigen Proben und organisieren die
Teamarbeit im Labor. Dies alles trägt dazu bei, Ihre Arbeitsumgebung besser zu strukturieren und den Überblick zu behalten.

Zu dieser Produktgruppe gehören: 

BioARCHIVE  DPN: 798
BioARCHIVE Cryo  DPN: 799

Nutzen Sie die Direkte-Produkt-Nummer
DPN unter www.laborkuehlschrank.info,

um direkt zu diesem Produkt zu gelangen


