
Stromausfallmelder SAM 1000

Optischer und akustischer Alarm bei Stromausfall

Einfache Installation

Alarm wird sofort optisch und akustisch gemeldet

Meldet Alarm auch bei kurzen Stromausfällen weiter für die Dauer von
mind. 12 Stunden ( manuell abschaltbar )

Steckersicherungskappe bietet Schutz gegen unbeabsichtigtes Ziehen
des Netzstecker

Mit eingebauten Akkus

Technische Daten

Artikelnr. SAM-1000
Außenmaße (HxBxT) 125 x 60 x 55 mm
Gewicht 0,5 KG
Lieferumfang  1x Zwischenschaltgerät, 2x Steckersicherungskappen, 2x Schrauben
Gesamtleistung der angeschlossenen Geräte  max. 3500 W Netzspannung 230V 50 Hz
Zulassung  CE

Allgemeines zur Produktgruppe
Ohne Installation - sofort betriebsbereit!

Schaffen Sie zusätzlich Sicherheit für Ihr Kühlgut durch einen Stromausfallmelder.
Sollte keine Spannung an der Steckdose anliegen, gibt das Gerät Alarm und die entsprechenden Maßnahmen können
getroffen werden.

Stromausfallmelder SAM 1000 // Seite 1 von 1 // Irrtümer, Änderungen vorbehalten.

M.u.T. GmbH - Am Pfuhl 45 - 12209 Berlin - Tel. 030 / 77 22 044 - www.mut-berlin.de


