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Datenblatt Safety T-Linie XKS-T820, 820 Liter
B2B-SHOP

Rumed Ex-Kuhlschrank Safety T-Linie XKS-T820, 820 Liter, Innenraum ex-geschiitzt

Zone 1 und 2

Edelstahl innen und auRen

Priifraum explosionsgeschiitzt fir Zone 1 und 2

Optional Be- und Entfeuchtung
Umweltfreundliches Kaltemittel
AbschlieBbar

Technische Daten

Temperaturbereich 0 bis +35 °C (Optional -20°C bis +35°C)
EU-Baumusterprifbescheinigung nach Richtlinie 2014/34/EU
Umluftkihlung fiir gleichmalige Temperaturverteilung

Rohrdurchfihrung (45 mm) flr externe Flhler

Artikelnr. XKS-T820

Inhalt 820 Liter
Temperaturbereich 0° bis 35° C
Innenmafte (HxBxT) 1500 x 610 x 935 mm
AulRenmale (HxBXT) 2105 x 760 x 1250 mm
Gewicht 220 KG

Farbe (innen) Edelstahl

Farbe (auBen) edelstahl

Ex-gesch. o. funkenfrei? Ja

AbschlieBbar? Ja
Temperaturanzeige? Ja

Automatische Abtauung? Ja

Umluft? Ja

Potentialfreier Kontakt vorhanden? Ja

Abweichung zeitlich +0,5°C

Zahl der Einlegebdden 4

Maximalbelastung pro Einlegeboden 25 kg

Elektr. Anschluss 230V /50 Hz
Kaltemittel Typ / GWP R290/3
C0O2-Aquivalent 0,0006 t
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Allgemeines zur Produktgruppe

Die explosionsgeschitzten Kihlschranke von RUMED® ermadglichen eine sichere und normgerechte Lagerung
von gefahrlichen Substanzen wie losungsmittelhaltigen Arzneimitteln, Aerosolen und Lésungsmitteln
bei Temperaturen von 0 °C bis +35 °C - optional erweiterbar bis -20 °C. Zudem sind Modelle verfugbar, die
direkt in explosionsgefahrdeten Bereichen der Zonen 1 und 2 aufgestellt werden dirfen.

Zertifizierte Sicherheit nach ATEX

Alle Gerate verfiigen lber eine Baumusterpriifbescheinigung gema8 ATEX-Richtlinie 2014/34/EU,
Anhang Ill. RUMED® ist als Hersteller nach ISO 80079-34 zertifiziert und unterliegt regelmaRigen Audits - flir
hochste Sicherheit und Fachkompetenz bei explosionsgeschitzten Geraten.

Leistungsstarke Kiihlung & robuste Bauweise

e Schnelle Abklhlung dank energieeffizienter Kompressortechnologie
e Gleichmalige Temperaturverteilung durch integriertes Umluftgeblase
¢ Innen- und AulRenflachen aus l6semittelbestandigem Edelstahl - leicht zu reinigen

RUMED® Safety T-Line

Die Gerate der Safety T-Line sind ideal zur Lagerung explosiver Stoffe wie Aerosole, Lacke und Kleber -
auch bei temporarem Auftreten explosionsfahiger Atmospharen. Fir den sicheren Betrieb bei dauerhafter Ex-
Atmosphare ist eine technische Liftung erforderlich.

ATEX-konform & flexibel

Geeignet flir Temperaturklassen T1, T2 und T3

Far Explosionsgruppen A und IIB + H2

Zugelassen fur die Zonen 1 und 2

Individuelle Konfiguration: Temperaturbereich -20 °C bis +80 °C, Be-/Entfeuchtung u.v.m.

Control2015 touch - intuitive Steuerung

7" Farb-Touchscreen mit intuitiver Bedienung

Hochprazise Sensorik, justierbar und validierbar

Integriertes Logbuch und Schreiber fur lickenlose Dokumentation
Optionale digitale Signatur fir 21 CFR Part 11-Konformitat

RUMED® Safety X-Line
Die Safety X-Line ist konzipiert flr hochste Sicherheitsanforderungen und den Einsatz direkt in
explosionsgefahrdeten Bereichen der Zone 1. Dank vielseitiger Zindschutzarten (druckfeste Kapselung,

Eigensicherheit, erhéhte Sicherheit, Vergusskapselung) eignen sich diese Gerate flir Zone 1 und Zone 2.

Hochste Schutzklasse - maximale Flexibilitat

Vollstandig explosionsgeschitzter Aufbau

Geeignet flr Stoffe der Temperaturklassen T1 bis T3

Fur Explosionsgruppen 1A und IIB

Vielfaltige Ausstattungsoptionen - nahezu identisch mit der T-Line
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Zertifiziert & Uiberwacht

Auch die X-Line-Gerate erfiillen die Anforderungen der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU und wurden erfolgreich
gemall Anhang Il geprift. RUMED® ist als Hersteller nach 1SO 80079-34 zertifiziert und unterliegt der
kontinuierlichen Uberwachung durch eine benannte Stelle - fiir weltweit anerkannte Qualitét.
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